
苏州耐久型抗静电山羊绒针织品 FZ/T 24013-2020

产品名称 苏州耐久型抗静电山羊绒针织品 FZ/T 24013-2020

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

FZ/T 24013—2020

耐久型抗静电山羊绒针织品

1范围

本标准规定了耐久型抗静电山羊绒针织品的术语与定义.技术要求、试验方法,检验规则,包装和标志等。

本标准适用于加人具有抗静电性能纤维的耐久型抗静电山羊绒针织品。本标准不适用于在后整理工序经
过抗静电处理的涂层织物。

本标准不适用于36个月及以下的婴幼儿山羊绒针织品。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是
不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8629—--2017纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 12703.3纺织品静电性能的评定第3部分:电荷量GB 18401国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范FZ/T 73009羊绒针织品

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。



3.1

耐久型抗静电山羊绒针织品durable antistatic cashmere knitting
goods经多次洗涤后仍保持抗静电性能的山羊绒针织品。

4技术要求

4.1总则

技术要求包括安全性要求、质量要求,抗静电性能要求。

4.2安全性要求

耐久型抗静电山羊绒针织品的安全性应符合GB 18401或GB 31701的规定。

4.3质量要求

耐久型抗静电山羊绒针织品的质量要求应满足FZ/T 73009的相关规定。

4.4抗静电性能要求

耐久型抗静电山羊绒针织品的抗静电性能要求见表1。
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