
硅pu网球场地

产品名称 硅pu网球场地

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
规格:3mm-8mm
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 15733739168 15733739168

产品详情

硅PU是国内普遍通用的体育设施建设材料，广泛应用于网球场、篮球场、排球场、小型足球场等不同的
场地，是我们日常很容易接触到的常见材料。

硅pu网球场材料有两种，一种是AB双组份，一种是单组份。
目前，大多数是单组件，二组分需按比例搅拌均匀。
施工方便，单组份加入流平剂搅拌均匀，单组份施工更方便。

硅PU网球场

硅pu网球场材料的优点：

1.稳定性好，回弹力好，无论是篮球还是网球，回弹力都不错

2、粘结能力好，能更好与场地基础粘结，附着力好。

3.超强耐磨性，硅pu固化后强度高，增加耐磨性。

4、对运动员有一定的保护作用。 跌倒后，地面上有一个小缓冲，以减少震动。

硅PU网球场的施工步骤：

1、基面处理

硅PU球场施工前，清理场地，进入养护养护期。

二、弹力层铺设



在硅PU球场材料中加入溶剂调整施工稠度，用平刮板或齿形刮板将其铺在基面上，直至达到要求的厚度
。

3、铺设加强层

在硅PU球场材料中加入溶剂调整施工稠度，用橡皮刮刀将弹性面分几层铺设。
铺设后的表面应平整光滑。

四、铺设耐磨面层

将硅PU球场材料按特砂比例充分混合搅拌均匀，铺在加强面，一般为二、三层；
它也可以制成光滑的表面。

五、画线

按标准尺寸测量定位，用帆布线标出线的位置，然后用美纹纸沿着帆布线贴在硅PU球场上，并用专用划
线漆充分混合均匀使用 在两张有纹理的纸之间刷的刷子。 材料干燥后，撕下美纹纸。
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