
西门子PLC模块鹤岗授权代理商SIEMENS原装

产品名称 西门子PLC模块鹤岗授权代理商SIEMENS原装

公司名称 上海卓曙自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子SIEMENS
型号:S7-200 SMART
产地:中国

公司地址 上海市松江区乐都路358号503室

联系电话  19151140562

产品详情
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西门子PLC节省输入输出点数的方法有哪些
在系统块中单击“背景时间"标签,可设置后台通信时间。在运行方式修改程序后的下载过程或语句表状态监控时产生通信请求。可以设置处理通信请求的时间与扫描周期的百分比,*大值为50%。增大该百分比将增大扫描周期,使控制过程变慢。
可编程序控制器的每一I/O点的平为价格高让数十元，成少所需I/O点数是降低系统硬件费用的主要措施。
减少所需输人点数的方法
1.分时分组输入
自动程序和手动程序不会同时执行,白动和手动这两种工作方式分别使用的输人量可以分成两组输人(见图8-4)。11.0用来输人白动/手动命令信号,供自动程序和手动程序切换之用。
图的二极管用来切新寄生电路。假设图中没有二极管,系统处于自动状态,S1.S2.S3闭合,S4断开,这时电流从L 端予流出,经S3、S1、S2形成的寄生回路流人I0,.1端子,使输人位I0.1错误地变为0N。各开关串联了二极管后,切断了寄生回路,避免了错设输人的产生。
2.输入触点的合并
用PC/PPI电缆连接好计算机和可编程序控制器,通电后打开编程软件,生成一个项目。
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用“PLC-类型”菜单命令,将可编程序控制器的型号设为CPU224。在菜单命令“工具一选
项"的“通用”标签中,选择SIMATIC编程模式和梯形图编辑器。这是一个很简单的数字量控制系统,程序全部在主程序(OB1)中,没有子程序、中断程序和数据块,不使用局部变量表。一
般的数字量控制程序都可以采用这种程序结构。
原点是指设备的*初机械位置，一般的设备都是从原点开始作为一个控制周期的出发点，在实际生产中，如果发生了断电等特殊情况，控制可能会停留在中途位置，等到再来电时，也需要一个回原点的控制方式。
在机械设备中，原点大多以位置的开关信号表示，有的还要考虑到执行元件的状态情况，例如，压力等模拟量参数是否达到，各执行器是否处于复位状态等。

在本例中，原点是
比较指令在s7-200中的编程
S7-200允许的比较操作如下：
=：等于(EQ)比较，IB0=MBO时触点闭合;
<>：不等于(NE)比较，IB0≠MB0时触点闭合;
>=：大于等于(GE)比较，IBO≥MBO时触点闭合;



<=：小于等于(LE)比较，IB0≤MB0时触点闭合;
>：大于(GT)比较，IB0>MB0时触点闭合;
<：小于(LT)比较：IB0<mb0时触点闭合。< p="" style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">
S7-200允许的数据长度与形式如下。
B：1字节数据;
I：16 位整数;
D：32位整数
R：32位浮点数(浮点数)。

当比较数据为字、双字时，数据带有符号。因此，7FFF>8FFF，7FFFFF>8FFFFFF。
(b)比较指令在S7-300/400中以功能指令图的形式使用，梯形图中的表达形式如图3-65 所示。
指钻孔起始位置，这时钻杆应没有任何进给，限位开关SQ1受压闭合。很明显，如果设备在三维空间运动，原点至少有三个方向的限位开关。
如果设备不处于原点位置，则必须通过回原点的程序使设备回到原点位置。
2)手动工作方式
手动工作方式是指用手按动按钮使控制流程中各个执行器负载能单独接通和断开。在自动设备中，手动方式也是不可缺少的一种工作方式。在正式生产前，可以手动试试各个负载是否能正常工作。在部分设备中，中途停止时，可以用手动方式继续完成一个周期的工作，等等。
本例对CPU模块和输人输出特性没有特殊的要求,可以全部采用系统块的默认值。
为了方便程序的调试和阅读,可在编程软件中编写如表A1所示的符号表,较简单的程序也可以不用符号表。编写符号表后,编写程序时可以输人符号地址或**地址,使用**地址时它们将被自动转换为符号地址,在程序中将显示符号地址(见图A-4)。编写好程序后对它进行编译,如果有错误必须逐一改正。
下载程序之前应设置好计算机与可编程序控制器通信的参数。用户程序编译成功后,使用“文件→下载"选项将它下载到可编程序控制器中去。下载之前可编程序控制器必须处于STOP方式,初次下载时可选下载程序代码块和系统块。下载成功后将可编程序控制器上的工作方式开关拨到RUN位置,“RUN"LED亮,用户程序开始运行。合上接在I0.2端子的小开关,用接在端子I0.0和I0.1上的开关模拟按钮发出起动信号和停止信号,即开关接通后马上断开,观察Q0.0和Q0.1对应的LED的状态变化是否正确。

3.数据块的使用
(1)在数据块中对地址和数据赋值
数据块用来对V存储器(变量存储器)赋初值,可用字节、字或双字赋值。数据块中的典型行包括起始地址以及一个或多个数据值,双前斜线(“//")之后的注释为可选项。数据块的第一行必须包含明确的地址,以后的行可不包含明确的地址。在单地址值后面键人多个数据或键人只包含数据的行时,由编辑器进行地址赋值。编辑器根据前面的地址和数据的长度(字节、字或双字)进行赋值。数据块编辑器接收大小写字母,并允许用逗号、制表符或空格作地址和数据的分隔符号。下面是数据块的例子:
VB3 -25 //从VR3开始的字节数值
VD4 100.5 //从VD4开始的双字实数数值
VW8 3，4,56 //从VW8开始的3个字数值
(2) 使用ASCII常量的限制
WORD(字)寻址时,常量中ASCII的个数必须是2的倍数。DWORD(双字)寻址时，ASCII的个数必须是4的倍数。BYTE(字节)寻址与未定义的寻址时,对常量中ASCII的个数无限制，加上可选的地址说明,数据块中的一行*多能包含250个字符。
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如果数据块位于激活窗口,可以用菜单命令“PLC→编译"进行编译，如果数据块不在激活窗口中，可利用菜单命令“PLC一全部编译"进行编译。
编译数据块时,如果编译器发现错误,将在输出窗口显示错误。双击错误信息，将在数据块窗口显示有错误的行。
在包含错误的输人行尾键人回车键,在数据块左边的区城将用叉号显示输人错误。在重新编译之前,应改正全部输人错误。
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