
不锈钢电焊网片不锈钢铁丝网片钢筋网片成都销售厂家

产品名称 不锈钢电焊网片不锈钢铁丝网片钢筋网片成都销
售厂家

公司名称 四川钿汇鑫金属制品有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数 产品名称:不锈钢电焊网片
材质:不锈钢
产地:成都

公司地址 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号

联系电话 13730835885 13730835885

产品详情

四川成都不锈钢电焊网片，不锈钢网片，镀锌网片，包塑网片，带肋电焊网片等均有销售。

电焊网电焊网片不锈钢电焊网片不锈钢电焊网片材质:不锈钢丝;
不锈钢电焊网片特点:具有极强的防腐抗氧化等特点。
不锈钢电焊网片用途:用于机械防护，工业，农业，建筑等。 异型电焊网不锈钢电焊网片系选用 不锈钢
丝丝，通过精密的自动化机器焊接而成，上述产品网面平整、结构坚固、整体性强，具有较强的耐腐蚀
性。 电焊网片规格 :丝径 mm 网孔 网长m 网宽m 径间距mm 纬间距mm 10 100--500 30--300 1--8 0.5--3 9
100--500 30--300 1--8 0.5--3 8 100--500 30--300 1--8 0.5-3 7 50--200 20--300 1--8 0.5-3 6 50--200 20--200 1--8 0.5-3
5 50--200 10-200 1--8 0.5-3 4 30--200 10--200 1--8 0.5-3 注:网孔经、纬间距可任意调整。

不锈钢网片”详细介绍

变电站用来围栏的不锈钢网片，大部分是304材质，可根据客户提供图纸生产让您满意的产品．

不锈钢网片，是由调直机调直，截断成一定尺寸，再由电焊机器焊接而成的网片，因材质不同，价格不

同．



优点：焊接牢固，结构合理，网孔均匀，有较强的耐腐蚀性，整体性能较强.

201-304材质均可定做，一般库存较少，请致电

 材质： 电焊网片采用316 316L 304L 304HC 304 302 等优级不锈钢为材料，通过精密的自动化机械技术加
工制成，网面平整，结构坚固，整体性强，即使局部裁截或局部承受压力也不致发生松劲现象。
编织方式：先镀锌后编织，先编织后镀锌，又分热镀锌和冷镀锌，具有极强的防腐抗氧化等特点
生产工艺：分先编后镀、先镀后编两种。
产品特点：具耐酸、耐碱、焊接牢固、美观、防腐蚀性能好、用途广泛等特点编制方式：是用
低碳钢铁丝，黑丝排焊而成 产品用途：不锈钢电焊网主要用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制
造等行业的机械设备防护，高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。也可用于建筑业、公路
、桥梁作钢筋。 
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