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产品名称 混合型自结纹塑胶跑道价钱多少钱价格表一览表

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 160.00/平方米

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情
混合型自结纹塑胶跑道价钱多少钱价格表一览表
混合型自结纹塑胶跑道混合型自结纹塑胶跑道特点：
（一）超强的耐磨性能 产品一改过去用EPDM（或PU）颗粒做为防滑面层的传统工艺，新配方加进特种促变剂及金刚沙粉，并通过特别的生产工艺，改变克服聚氨酯材料自流平的特点，现场施工底材摊铺后，待表结状态下用特种工艺形成纯聚氨酯物胶浆，该种技术既保留了聚氨酯跑道材料耐侯、耐老化性能强等传统特点，其耐磨性能是传统工艺的数倍，同时又克服了传统聚酯跑道易掉粒的通病，且表面美观整洁易清洗，表面磨擦力又高于国际田联标准，其造价能为广大客户所接受，工期短施工方便，材料环保，质量更稳定。
（二）卓越的运动性能 因其配方及工艺设计时就以运动生物力学为依据，在结构上增加了一层闭孔性微泡弹性夹层,因此，其弹性、磨擦力、硬度是既能减缓脚部着地时冲击力对人体腿部各关节的冲击，又能使人体获得连续不断向前的动能。符合国际田联*新颁布吸震率的标准要求，为国际独创结构。
（三）超强的耐候性能 在配方工艺上，采用独特的ANTISUN防紫外光老化因子和ATTACKFUNGUS超级防霉因子，替代传统的紫外线吸收剂及防霉剂，因而使本产品具有优越的防老化、防霉抗菌双重保护。
（四）超强的附着性能 采用独特的防潮增粘涂铺配方工艺，并且因该乳液分子呈特殊的反应性网状结构及渗透性因此与基础的结合更加牢固，解决传统配方工艺出现的易离层起泡的技术难题。
（五）超强的耐褪色能力 由于传统铺装材料中含TDI，其游离的TDI与空气结合氧化而使退色变暗，本产品不含TDI，加上独特的ANTISUN防紫外光老化因子，因而其色泽耐久力更强。
（六）良好的环保性能 由于采取独特的配方工艺，在国内率先突破环保技术难关，用稀土取代传统的含铅催化剂，用植物提取
防紫外老化因子和超级防霉因子替代人工合成的紫外线吸收剂及抗氧剂防霉剂因而其独特的环保性能堪属**。在生产过程中不使用苯类溶剂。混合型自结纹塑胶跑道价钱多少钱_价格表一览表混合型自结纹塑胶跑道施工工艺：
（一）水泥混泥土基础
1、在胶面摊铺之前于水泥基础面上涂布一层防潮增粘材料。该材料是本公司集中力量攻关数年，专门用于混凝土面层防潮的。其材料除掺有一定比例的防潮材料外，还有一定比例的树酯类材料，与混凝土基层具有极强的粘附性能。因此，除可以防潮气渗透上升引起胶面起鼓离层外，还进一步加强胶面与基础的附着力。
2、在纯胶浆摊铺时又有第二次找平机会，因此摊铺平整度好，厚度均匀
3、自结纹防滑面层的摊铺是在底材完全固化后进行喷涂，并且其厚度约在2mm左右。
4、由于分层施工法有二次找平机会，便于控制，可大面积施工，因此竣工后整个场地平整美观。
5、自结纹面层塑胶跑道材料施工工艺竣工后道面无反光，有别于其它公司撒粒后喷涂面漆防脱工艺，竣工后道面有光泽，钉鞋使用之后，尤其第一道实跑线，出现明显印痕及钉眼（孔）瑕疵。
6、由于采用多层施工工序，也多了一道质检的程序，因此可将万一出现质量隐患，清除于下道工序之前，（自结纹面层工艺）塑胶跑道材料在竣工后，杜绝有修补疤痕。混合型自结纹塑胶跑道价钱多少钱_价格表一览表（二）沥青混泥土基础
1、在胶面摊铺之前于沥青基础面上用WA材料和石英砂（或石粉）混合后刮于沥青基础上，找平沥青基础的空隙。 基底混合料摊铺时有第一次找平机会
2、自结纹防滑面层的摊铺是在底材完全固化后进行喷涂，并且其厚度约在2㎜厚。 3、自结纹面层塑胶跑道材料施工工艺竣工后道面无反光，有别于其它公司撒粒后喷涂面漆防脱工艺，竣工后道面有光泽，钉鞋使用之后，尤其第一道实跑线，出现明显印痕及钉眼（孔）瑕疵。
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