
聚酯化纤纺丝环吹风网内胆（外径410*内径340*高258mm）

产品名称 聚酯化纤纺丝环吹风网内胆（外径410*内径340*
高258mm）

公司名称 王全刚（个人会员）

价格 640.00/件

规格参数 材质:铜丝
类型:高效
用途:空气过滤

公司地址 中国 河南 新乡市凤泉区 宝山西路大黄屯23号

联系电话 86 0373 3096929/2192263/18790628251 13569829937

产品详情

材质 铜丝 类型 高效
用途 空气过滤 适用对象 空气
开孔率 89（%） 编织方式 平纹
品牌 金星 规格 300*250*240
单丝直径 0.25（mm） 目数 80（目/英寸）
径向断裂强度 440（N/cm） 宽幅 0.1-6（m）
密度 15（根/10cm） 性能 耐酸、耐碱、耐高温、耐

低温、其他
适用范围 空调、油烟机、油箱、过

滤壶、空气净化器、医用
、制糖、吸尘器、压缩机
、净水器、过滤器、挖掘
机、其他

 新乡市金星化纤配件厂生产的金星hd-1涤纶短纤化纤纺丝环吹风网（环吹风内胆），应用于涤纶纺丝
丝条吹风、它起着冷却短纤初生纤维，使高分子晶体取向更易于质量控制，保证纤维的各项指标符合工
艺要求。广泛应用于瓶片回料纺丝、聚酯切片纺丝、块料浆体纺丝。也用于其他需要空气处理的相关行
业。

本厂环吹风网空气风速均匀，采用特种金属网稀有金属焊接件精密加工制造并经表面处理而成。欢迎合
作。本厂除生产环吹风网外，还可加工环吹风平网，它也叫底网中空网;侧吹风网、蜂窝过滤网等化纤行
业空气过滤网、水空调过滤网。，结构可靠、装卸清洗方便。尺寸规格欢迎来电来图定做。

本厂还提供螺杆电磁感应加热成套节能节电设备，塑料过滤网管、不锈钢过滤网片等产品，欢迎光临htt
p://www.jxhnx.com.cn/电话13569829937187906282510373-3096929



 联系人：王全刚 电话：0373-3096929 0373-2192263 传真：0373-3096929

 网址：http//www.jxhnx.com.cn/ 电子邮箱：wqgalrj@163.comjxhxpjc@qq.com1156268077@qq.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

