
定量秤

产品名称 定量秤

公司名称 大连双海衡器有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 大连市甘井子区北海工业园区

联系电话 0411-39939551 13052797489

产品详情

     定量包装秤
  

7200系列定量电子包装称重系统是主要针对颗粒
状、粉末状等流动性较好的物料而设计的专业化
包装设备。它具有称量精度高，操作简单方便，
可靠性强，功能完备等特点。可广泛应用于冶金
、饲料、石油化工、粮食食品、医药、种子、非
金属矿、化肥等行业。

功能特点： 独有的分料器结构具备破拱功能，确
保物料极佳流动性； 物料进料、称重、夹袋、除
尘机构全采用优质304不绣钢材料，
安全各类特性的颗粒物料和粉料；
称重单元全封闭，外形美观，除尘功能明显； 专
业设计的粉料机构，安装便捷，结构合理，可有
效控制进料速度； 夹袋机构可根据物料特征采用
扁嘴型或圆型结构，确保包装速度及精度； 系统
专业配置有人机操作界面，采用可编程序控制器
来控制包装过程，操作简便高效； 自动完成物料
包装控制功能，集重量显示、包装时序、工艺连
锁、故障报警于一体；
具有自动存储、恢复（拷贝）、调试参数功能； 
可调的自动去皮周期功能、拍卖功能、键盘加密
功能、数据加密功能、时钟显示功能；  配置标
准RS232和RS485接口，可连接电脑和微型打印机
。仪表和电脑连接可打印数据统计报表； 称重台
上装有振动器，在加料时振实加到口袋中的物料
。（选购件）



技术指导： 产品型号：  7200系列    
主要应用场合：各类固体颗粒状及粉末状物料：
包装范围：0~60kg/包； 允许误差：±0.4%F.S：
准确度等级：0.2级： 包装速度：400-600包/小时
（取决于物料流动性）；
工作环境：温度-10℃~45℃：
电源电压/功率：AC220V/0.5kw:  
AC380V/1.5kw:
气源压力/耗气量：0.4~0.6Mpa/10m3/h:

注意事项： 1、不在称重范围和包装能力范围内
的为非标产品，需根据用户实际要求来专门设计
； 2、包装能力随包装物料的堆积密度和每袋重
量及其物料物性不同而不同。
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