
山东FBD NO 6.0矿用防爆通风机 性价比牛

产品名称 山东FBD NO 6.0矿用防爆通风机 性价比牛

公司名称 泰安市福通矿用电气有限公司

价格 1000.00/普通

规格参数

公司地址 泰安山东省泰安市大汶口镇兴华街村

联系电话 0538-8712377 18653837356

产品详情

山东矿用防爆通风机 性价比最牛 联系人:郭有政 座机: 0538-8712376 手机: 18660839379 QQ:1071870279 传真:
0538-8712375 网址：http://www.ftkydq.com 矿用对旋风机，矿用防爆通风机，矿用防爆风机，矿用隔爆型
对旋局部轴流通风机，FBD系列煤矿用轴流通风机1、 主要用途及适用范围：FBD系列矿用隔爆型压入式
对旋轴流局部通风机主要用于在含有瓦斯或煤尘爆炸性危险的煤矿井下作压入式局部通风机用，该产品
也适用于金属矿山、化学矿山、隧道及其它应用风机的厂矿。输送介质温度不超过40℃，温度不大于95
±3%（25℃）及无腐蚀性。2、主要技术参数 机号 装机功率（KW） 风量（m3/min） 全风压（Pa）
最高全压效率（%） 比A声级dB（A） 转速（r/min） 电机型号№5.6 2×11 380~230 420~3700 ≥80 ≤25
2900 YBF2-160M1-22×15 440~260 480~5000 ≥80 ≤25 2930 YBF2-160M2-2№6.0 2×15 460~280 460~4600 ≥80
≤25 2930 YBF2-160M2-22×18.5 480~290 540~5300 ≥80 ≤25 2930 YBF2-160L-22×22 530~300 550~5500 ≥80
≤25 2930 YBF2-180M-2№6.3 2×18.5 500~300 560~5700 ≥80 ≤25 2930 YBF2-160L-22×22 560~310 580~6000
≥80 ≤25 2930 YBF2-180M-22×30 650~350 610~6500 ≥80 ≤25 2930 YBF2-200L1-2№6.7 2×37 700~410
640~6600 ≥80 ≤25 2950 YBF2-200L2-2№7.1 2×37 750~420 700~6800 ≥80 ≤25 2950 YBF2-200L2-22×45
840~435 800~6900 ≥80 ≤25 2950 YBF2-225M-2№7.5 2×45 890~450 850~7000 ≥80 ≤25 2950
YBF2-225M-22×55 280~650 1000~7800 ≥80 ≤25 2950 YBF2-250M-2№8.0 2×55 950~500 1000~7800 ≥80 ≤25
2950 YBF2-250M-22×75 1000~600 1280~8000 ≥80 ≤25 2950 YBF2-280S-2№10 2×75 1650~850 1000~5000 ≥80
≤25 2950 YBF2-280S-2 压入式通风机多用在300米以下巷通道，对工作面通风较抽出式通风机见效更快；
抽出式通风机多用在长巷道通风。混合式通风方式是压入式与抽出式的联合方式，能发挥压入式和抽出
式的优点，克服两者的不足，多适用长巷道和特长型巷道隧道，特别是要求快速通风的巷道隧道，是现
有巷道隧道最佳的通风除尘方式。提高通风效率的关键是尽可能地降低风筒的漏风系数和通风阻力系数
。 联系人:郭有政 座机: 0538-8712376 手机: 18660839379 QQ:1071870279 传真: 0538-8712375
网址：http://www.ftkydq.com
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