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产品名称 电控柜隔爆设计和认证要求 深圳中诺检测
隔爆CT4认证流程

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 认证标准:GB/T3836系列标准
认证证书:防爆合格证
防爆型式:本安、隔爆、增安、正压等

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证申请咨询服务公司，提供一站式防爆技术咨询服务。
防爆认证的产品类目：新实施细则共划分17个产品单元:1、防爆电机:中心高≤160mm，或额定功率≤15kW，防爆电机:160mm<中心高≤280mm或15kW<额定功率≤100kW，防爆电机:280mm<中心高≤500mm或100kW防爆设备非金属外壳表面电阻的限值要求在爆炸性粉尘或爆炸性气体、蒸气的危险场所，如煤粉、面粉、铝粉、氢气等，静电可能引发火灾或爆炸，危险性大。所以，爆炸性危险场所应尽量减少使用绝缘材料，当选择电气绝缘材料时,宜考虑保持小绝缘电阻,以防止的非金属部件与带电部件接触时出现放电。对于非金属的绝缘材料，可通过测量设备外壳的表面电阻，评估设备的防静电能力。表面电阻 surface resistance，单位为欧姆（Ω），是指接触测量表面的两个电之间的电阻。根据IEC60079系列标准要求：1、Ⅱ类爆炸性气体环境中，电气设备非金属外壳的表面积超过一定限定值（如表1）时，需对该非金属材料的表面电阻做测试验证，确保：通过选择材料，使表面电阻在根据IEC 60079-0 26.13进行测量时至少满足以下其中一个要求:⑵  在≤1 GΩ,（50±5）%相对湿度下;⑵ 在≤100 GΩ,（30±5）%相对湿度下。2、Ⅲ类爆炸性粉尘环境中，电气设备的非金属外壳表面积如不超过500mm2，可不考虑静电的风险；如超过该限值，则需做表面电阻的测试验证。判定要求同上述Ⅱ类气体环境表面电阻测试限值要求。对于无法满足表面电阻限值的固定式安装设备，可采用在#防爆#标志后加“X”，设备上加相应的警告标志的方式，并且在使用说明书中告知用户。防爆产品市场准入制度1、防爆合格证制度：适用所有防爆产品，采取“型式检验”的方式。2、CCC认证：仅适合部分防爆产品（计量类产品、防爆灯具除外），采取“型式检验+ 工厂检查”的方式3、煤安标志(MA)：适合矿用产品，采取“型式检验+ 工厂检查”的方式防爆合格证的查询办法用户在购买和选择防爆电气设备时都会选择有防爆合格证的生产厂家或经销商，那么，作为消费者，用户怎么查询防爆合格证是否真实有效呢？ 目前，国内防爆合格证的有zi zhi 的发 zheng机构有十几家，对各家发 zheng机构颁发的防爆合格证并没有统一的查询平台。各个机构颁发的防爆合格证只能在各自的网站上才能查询。当然，每家发 zheng机构都可以通过电话查询证书真伪的。 如果查询证书是真的，下方都会显示证书主要参数及有效期等。如果是，当然也就查不到了。值得注意的是，由于各个发 zheng机构都是手动上传发证证书，有一定的滞后性，也就是说，刚刚取得的证书在其网站上还不一定能查询得到，这就需要直去咨询发 zheng机构了。
防爆认证申请咨询服务——深圳中诺检测技术有限公司
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