
淮安市纺织品表观密度检测 尼龙帘子布厚度检验

产品名称 淮安市纺织品表观密度检测
尼龙帘子布厚度检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 纺织品表观密:尼龙帘子布厚度检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

帘子布检测范围

橡胶帘子布，尼龙帘子布，玻璃帘子布，涤纶帘子布，轮胎帘子布，浸胶帘子布，锦纶帘子布，涤纶帘
子布，工业帘子布等。

帘子布检测项目

疵点检测，附胶量检测，单线疲劳检测，剪切强度检测，拉伸强度检测，扯断强度检测，层间粘合强度
检测，剥离强度检测，硬挺度检测，断裂负荷检测，厚度检测，捻度检测，表观密度检测，线收缩率检
测，耐热性检测，接合强度检测等。

帘子布检测标准

GB/T 330-1994棉帘子布

GB/T 9101-2017锦纶66浸胶帘子布

GB/T 9102-2016锦纶 6 浸胶帘子布

GB/T 14905-2009橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定

GB/T 19390-2014轮胎用聚酯浸胶帘子布

GB/T 31334.5-2017浸胶帆布试验方法 第5部分：拉伸性能



GB/T 32105-2015浸胶聚酯帘子布技术条件和评价方法

GB/T 32109-2015浸胶纱线和帘子布粘合剥离性能试验方法

GB/T 33099-2016浸胶骨架材料硬挺度的测定 三点弯曲法

GOST 23785.1-2001帘子布 断裂负荷和伸度的测定方法

GOST 23785.3-2001帘子布 捻度的测定方法

GOST 23785.4-2001帘子布 线性尺寸、经密和纬密、表面密度的测定方法

GOST 23785.5-2001帘子布 线收缩率的测定方法

GOST 23785.6-2001帘子布 耐热性的测定方法

GOST 23785.7-1989帘子布 与橡胶接合强度的测定方法

HG/T 4612-2014输送带用耐撕裂浸胶钢帘子布

HG/T 5650-2019浸胶人造丝帘子布
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