
GM-Ⅰ型粉体材料电阻率自动测定仪 煤炭化验设备

产品名称 GM-Ⅰ型粉体材料电阻率自动测定仪
煤炭化验设备

公司名称 鹤壁市天润电子科技有限公司

价格 12000.00/台

规格参数 品牌:天润科技
型号:GM-Ⅰ
产地:中国大陆

公司地址 鹤壁经济开发区东杨工业区杨庄东路1号院

联系电话 6852003 13603925078

产品详情

用途

测量煅后石油焦、冶金焦、电锻或普煅无烟煤、石墨粉等炭素制品的原材料

和铁合金用焦炭及其它导电性粉体材料的电阻率。

仪器及特点

仪器由机械加压和电子测量两部分组成。在机械加压部分采用了压力传感器，

以卧轮式千斤顶旋转加压，并装置特制弹簧来恒定压力，在电子测量部分采用了单片机，

并设计专门软件，使实测结果可直观显示，并可直接打印，实现自动测量。

主要性能指标

低矮式传感器：0~2000N 



标准钢柱高度：16mm 

胶木筒直径：16+mm 

试样粒度：炭素行业（45~55目）

测量电压：0~200mV (超过200mV, 则测量无效）

分辨率：0. 1um

电源：220V±10%、50-60Hz 

标准钢柱直径：16mm

模简截面积：201mm 

铜电极直径：16mm 

测量电流：500mA 

zui大压力：1500N

功率消耗：＜60W

外形尺寸和重量

主机外形尺寸：420x320x159 (mm) 重量：8kg 

测量架外形尺寸：200x200x580 (mm) 重量：15kg
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