
金库门 防爆金库门 设计配置直径38mm实心锁舌，确保防盗性能

产品名称 金库门 防爆金库门
设计配置直径38mm实心锁舌，确保防盗性能

公司名称 深圳市龙电兴业科技有限公司

价格 16000.00/个

规格参数 品牌:龙电兴业
执行标准:GB37481-2019
材质:不锈钢 钢板

公司地址 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园
A 栋

联系电话 075529586880 13602569607

产品详情

金库门  文物库房门的执行标准：GB37481-2019, 我司提供北京公安部检测证书！

 

金库门性能特点：

1.金库门防护层填充超合金钢，金库门具有防盗、防火、密闭、防火焰切割、防钻、防冲击等多重防护
性能，金库面板采用SUS304不锈钢板包覆，光泽度好且易于维护，
历久长新。锁具配置：美国S&G、LG公司生产并经美国“UL”认证机械密码锁和电脑指纹，
设有二至三个密码组合机械锁（每个锁设有100,000,000套密码组合）；

2.配置重锁装置的作用：防电焊、电钻、喷炬、冲击。金库门受暴力或冲击破坏时，启动重锁反锁系统
；

3.防水金库门采用全幅门闩设计配合强力油压防水系统，并可配置有强力压紧密封防水系统；令整度库
门关紧密封，防水性能；

4.金库门设计微型磁碰开关二个，可协助控制库内灯光，空气调节入口保卫器及警钟系统；

5.金库设计配置直径38mm实心锁舌，确保防盗性能。



6.金库门门铰的设计构思巧妙，可有效杜绝库门由于自重产生的下坠及变型。

7、三十多年定制经验，可以根据客户要求定制钛金、玫瑰金、古铜、仿古造型、虹膜、掌纹、人脸识别
、智能语音、远程授权开启等多种开启形式。

8、在金库门门闩关闭后，可选择自动乱码装置，减轻关闭时的工作量，同时又杜绝了关闭门闩后密码锁
未复位的情况，保证关闭门闩及时打乱密码锁片，避免关闭门闩未打乱密码而出现假锁现象。

在现代不锈钢金库门成为了市场上的不错选择，它的外观比普通的金库门美观一些，这个也是选择不锈
钢金库门的原因，在日常使用不锈钢金库门中，要注意它的清理工作。

做好这一项工作，也能让金库门长时间的为我们工作。

在清理的时候要注意，一般如果污渍在门面上，一定更要用软和的布料来擦拭金库门。这样不会对金库
门表面造成刮擦的痕迹，保证其美观，擦拭的时候要注意不要用腐蚀性液剂，否则会毁坏金库门，在开
门的时候要尽量保证轻轻的开门，不要使劲的开启，如果强烈的碰撞，这样也会损坏门里的螺丝钉，会
减短使用寿命。

定期的检查金库门锁芯里面是否有异物，以免造成锁芯的堵塞和不灵活，如果发现锁芯有异常，要请专
门人士来检测，或者放一些润滑油来帮助开锁。日常生活中，还会放一些铅笔的笔芯放在锁头里摩擦，
在门栓和门的锁链连接处、螺丝紧合处要经常放一些润混油来保护，这样可以加长使用寿命。

做好不锈钢金库门的清理工作，能延长金库门的使用寿命，为我们更好的工作。
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