
GB/T10125-2012CR4盐雾参比试样校准板冷轧钢质量损失片比对试验

产品名称 GB/T10125-2012CR4盐雾参比试样校准板冷轧钢
质量损失片比对试验

公司名称 上海瑞贝贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:RUIBEI
规格:10片/包

公司地址 上海浦东新区沪南路2218号BHC中环中心东楼18
12室

联系电话 02151082920 13916617155

产品详情

GB/T10125-2012CR4盐雾参比试样校准板冷轧钢质量损失片比对试验

包装：10片/包尺寸：150*70*1mm产地：中国

-----------------------------------------------------------

根据ISO 3574标注规定，选用CR4级冷轧钢板加工而成。

四个角为圆角，避免对试验人员造成割伤、刺伤等意外伤害，保证产品的安全。

顶部配有圆孔，配合专用惰性材料支架和螺母、螺丝，方便安放在盐雾试验箱的不同位置。

此款GBT 10125 质量损失片可定制无挂孔板+德国进口ST 14冷轧钢板，更符合德资企业标准和要求：

用途：

根据GB/T10125国家盐雾试验标准使用的合乎标准ISO 3574标准参比试样、质量损失片CR4钢板。

对设备每个月开展1到2次跟踪验证或随样品跟踪测试。

通过质量损失片的损失量反应出设备和测试的能力是否满足要求。

要求48小时随样测试质量损失在：70±20g/m2



此款参比试样完全按照GB/T10125标准定制，采用CR4级冷轧钢板加工，能完全满足你日常按ISO
9227标准对中性

盐雾试验（NSS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、乙酸盐雾试验（AASS）进行试验设备校准和比对。

材料及技术指标

材料为CR4级冷轧钢板，表面粗糙镀满足ISO 3574,Ra = 0,8 μm ± 0,3μm，尺寸：
150mm*70mm*1mm的要求。
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