
配电室红色8mm25kv绝缘橡胶板使用周期 河北烽安电力

产品名称 配电室红色8mm25kv绝缘橡胶板使用周期
河北烽安电力

公司名称 河北烽安电力科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北省石家庄市长安区谈固北大街68紫晶悦城17
号地2号楼2单元3001室（注册地址）

联系电话 0311-85669245 15630189190

产品详情

配电室红色8mm25kv绝缘橡胶板价格河北烽安电力

室温0-21摄氏度，建议每年定期检测1次，检测合格建议3年更换1次。绝缘胶垫什么情况下应该更换

1、绝缘胶垫出现破损时，应该马上更换。

2、绝缘胶垫耐压不达标时应该马上更换。

3 绝缘胶垫老化严重时应该马上更换

4、绝缘胶垫异味严重时应该马上更换。

配电室绝缘胶垫的作用配电室必需放绝缘胶垫吗

绝缘胶垫作用大，是配电室，电力机房等地能够有效保证工作人员人身安全的重要保护设施，各单位部
门都应加强对配电室电力机房等地的安全保护措施，铺设绝缘胶垫，以保障工作人员人身安全，减少灾
难的发生，所以必须铺设绝缘胶垫。
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