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产品名称 水电管道安装服务企业资质证书 申办正规可靠
申报详细攻略

公司名称 广东昊霖企业管理有限公司

价格 .00/个

规格参数 服务对象:全国中小微企业
办理条件:依法营业
办理资料:企业简介

公司地址 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号

联系电话  19867388811

产品详情

对照图纸严格审核预算 在签订装修合同前，要求设计师出示水电路改造图纸，并对照图纸严格计算出电
话线改造、电源插座改造、开关面板改造、水路改造、有线电视线路改造、网线改造可能发生的数量，
并算出合理的费用，避免增项费用过高。Part2：水电施工省钱二 重点抓材料选择与进场验收 水电的选材
和验收都是非常关键的，如果不懂些许知识，找正规水电公司选用的材料在合同中有备注，但是费用比
较高；而如果选择小施工队，则有自己去购买材料或者由施工队去购买，此时也存在一些问题。总而言
之，如果要省钱，就要了解材料以及严格验收材料。一、水电装修材料的选择 装修水电一直以来是个很
大的难题，如果装修时不注意，以后的后患是很大的，特别是电方面的问题，还涉及人生安全问题。
1、水路材料重点抓材料选择与进场验收 分清楚原房间管道材料材质，目前新建住宅给水管道以PPR管居
多，辅以PB管、PE-RT管、铜管、铝塑管和其他管道;老式住宅给水大多为镀锌管。新居装修大多采用PP
R管道进行改造，此管道性能稳定，只要材料质量可靠及掌握技术要领，管件连接方式较为方便，隐患
较小。 2、电路材料重点抓材料选择与进场验收

家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采
用护套多芯线缆，如出现多芯与单芯线缆对接情况，必需对接头处进行涮锡处理。水电装修材料的进场
验收材料严格验收可以预防家装公司偷梁换柱，也可以及时发现纰漏，避免日后出现问题而破费。

广东昊霖企业管理有限公司主营认证项目范围有：

1、企业标准化管理体系认证办理程序介绍

2、售后服务质量测评认证办理程序  

3、售后服务质量测评认证评级方法 GBT27922标准



4、物业清洁托管维修服务资质评价证书简介

5、硬材石材地坪清洗养护服务专业资质评价证书办理程序

6、硬材石材地坪清洗养护服务资质评价证书 认监委备案查询

7、集中空调系统清洗维保服务资质评价证书办理程序

8、集中空调系统清洗维保服务资质评价证书 认监委备案查询

9、有害生物防治服务资质评价证书办理程序

10、有害生物防治服务资质评价证书 认监委备案查询

11、织物清洗养护服务资质评价证书 认监委备案查询

12、织物清洗养护服务资质评价证书 评级方式

13、电子电气清洗服务资质评价证书 认监委备案查询

14、电子电气清洗服务资质评价证书 评级方式

15、管道疏通清洗服务资质评价证书办理程序

家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采
用护套多芯线缆，如出现多芯与单芯线缆对接情况，必需对接头处进行涮锡处理。水电装修材料的进场
验收材料严格验收可以预防家装公司偷梁换柱，也可以及时发现纰漏，避免日后出现问题而破费。严格
按照材料单进行验收 验收人对合同中规定的每一个材料约定都应该进行必要的检查，如材料质量，材料
规格，材料数量。在验收时若发现装修公司提供的材料不符合施工要求或有假冒伪劣嫌疑的，应责令其
停止使用或者更换其它品牌的材料，避免使用与合同不符的材料或环保不达标的产品。验收注意线材进
场验收 首先看有无质量体系认证书，合格证是否规范;看有无厂名，场址，厂址、生产日期;看电线上是
否印有商标，规格，电压等。看电线铜芯的横断面，优等品紫铜颜色光亮，色泽柔和。管材进场验收 看
管体的表面是否光滑，劣质的产品表面会有一棱一棱的痕迹，做工粗糙；看管口的横截面，管壁的厚度
是否均匀，优质冷水管的厚度一般在2.3mm以上，热水管一般在3.5mm 上。

水电安装注意事项1、水电材料要有保证 我们不能为了贪图便宜而买劣质的电线和水管，一定要根据家
庭实际需要购买合适的电线和管道，可以跟电工沟通清楚，另外还要考虑插座、开关的位置，以及要预
留一些电线的位置。2、铺设要整齐 电线和水管的铺设一定要规整，不能横七竖八，不能有交叉或者桥
接，另外厨房和卫生间的布局听从供应商的安排，自己不能擅作主张。
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