
嘉兴市高炉渣浸出毒性鉴别

产品名称 嘉兴市高炉渣浸出毒性鉴别

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

项目介绍

高炉渣是在高炉炼铁过程中，由矿石中的脉石、燃料中的灰分和溶剂（一般是石灰石）中的非挥发组分

形成的固体废物。主要含有钙、硅、铝、镁、铁的氧化物和少量硫化物。

常见样品

固体颗粒、垃圾、炉渣污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品、动物尸体质食品、人畜粪便等。

有些国家把废酸、 废碱、 废油、废有机溶剂等高浓度的液体也归为固体废弃物。另外还有废液、废渣煤



渣矿渣、废矿物油、废乳化液、染料涂料废物、有机树脂类废物、感光材料废物、表面处理废物、焚烧

处置残渣、含铜废物、含锌废物、含镉废物、含铅废物、无机氟化物废物、有机氰化物废物、有机氰化

物废物、含镍废物、有色金属治炼残渣、其他废物等。

检测项目

1、鉴别检测

腐蚀性鉴别、急性毒性初筛、浸出毒性鉴别、毒性物质含量鉴别、易燃性鉴别、反应性鉴别；

2、常见项目

腐蚀性、重金元素(铅、镉、砷、汞、六价铬、银、铜、锌、镍等)、挥发性有机物、半挥发性有机物、

多环芳烃、邻苯二甲酸酯、农药残留、水分、pH值、氮素(全氮、水解性氮、铵态氮、硝态氮)、全磷和

有效磷、多氨联苯、挥发酚、矿物油、总石油烃类、苯系物、酞酸酯类、苯酚类、湿法化学参数、氰化

物、无机氟化物

检测标准



YB/T 4958-2021机制砂用含钛高炉渣

DB37/T 2266-2013高炉渣干法处理技术规范

KS F 2544-2002混凝土用高炉渣骨料

SS 476-2000高炉渣高炉水泥规范

TS 3525-1980测定混凝土高炉渣骨料易脆颗粒的测试方法

ONORM B 3314-1980膨胀高炉矿渣（泡沫高炉矿渣）和多孔高炉渣骨料

GB 34330-2017 固体废物鉴别标准 通则

GB 18599-2001工业固体废弃物

GB5085.1—2007腐蚀性鉴别



GB5085.2—1996急性毒性初筛

GB5085.3—1996浸出毒性鉴别

GB/T1420有机汞4

GB/T15555.1汞及其化合物

GB/T15555.2铅
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