
沙伯基础(原GE) PPO GFN2-111,增强级

产品名称 沙伯基础(原GE) PPO GFN2-111,增强级

公司名称 东莞市永盛发塑料有限公司

价格 33.00/千克

规格参数 厂家(产地):基础创新塑料(美国)
型号:GFN2-111
品名:增强级

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋

联系电话 0769-88038685 13620080577

产品详情

PPO的主要特性

 

1、PPO有突出的电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。

2、PPO有较高的耐热性，玻璃化温度211℃，熔点268℃，热变形温度可达190℃。

3、PPO的阻燃性良好，具有自息性，与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻，无毒可用于食品和药物行业



。

4、PPO可以与ABS、HDPE、PPS、PA、HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。

5、PPO可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用

PPO的主要应用

电子电气：运用制备电视机调谐片、圈骨架、管座、控制轴、变压屏蔽套、继电器盒、绝缘支柱、线圈

芯、微波绝缘件、屏蔽套、高频印刷电路板，各种高压电子元器件，手机、电视机、电脑、高性能照相

机、摄像机、传真机、复印机外壳等；

汽车工业：适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等；

机械工业：用作齿轮、轴承、泵叶轮、水泵外壳、水泵配件、热水阀门、鼓风机叶轮片等；

化工领域：用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件等。
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