
沈阳市发电机出租/租赁（50-2000千瓦应急发电机服务）

产品名称 沈阳市发电机出租/租赁（50-2000千瓦应急发电
机服务）

公司名称 帆创机电设备有限公司

价格 600.00/台

规格参数 品牌:康明斯、沃尔沃、大宇等
型号:100—2000KW
产地:辽宁省大型柴油发电机租赁

公司地址 各地均有办事处（注册地址）

联系电话 18365740755 18365740755

产品详情

 沈阳市发电机出租/租赁（50-2000千瓦应急发电机服务）

发电机出租、发电机租赁、发电车租赁、大型静音发电机租赁等柴油发电机组，规格齐全，功率从50KW
～1100KW 具体规格有：50KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、
600KW、800KW、1100KW 1600kw 2000kw 供客户选择。库存大量国产、进口柴油发电机组资源、随时为
客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短
期自备发电的 。

专业员工现场安装、调试、、设备，根据客户需要24小时随时发电。一、租赁全部使用进口柴油发电机
组出租/租赁。

 发电机出租 发电机租赁欢迎你 辨别柴油发电机组冒烟颜色启动从预热开始

一、冒蓝烟

发作缘由：标明发动机在烧机油。形成的缘由主要有三种：一是活塞环走对口，机油进入缸筒；二是空
气滤清器的油盘油位，超越环槽高度；三是导管与气门杆之间的空隙过大。

扫除办法：对活塞环作调整，使环的开口错开120度或180度，环开口应避开活塞销孔和侧压力较大的方
向；调整空气滤清器油盘油位高度，使之降至环槽高度以下；对导管与气门杆空隙过大的，应替换零件
，削减空隙，二者正常合作空隙为0.05-0.12毫米。

     发电机出租租赁

二、冒黑烟



发作缘由：标明在其气缸中有有些柴油雾化微粒未焚烧即被排出。

扫除办法：对供油过多的柴油机，恰当削减供油量，控制在正常负荷之内工作；对喷油器喷油压力低的
柴油机，及时修正或替换喷油器，进步喷油压力；对供油过晚的柴油机，应调理供油提早角。调理时，
先拧出两个固定在正时齿轮上花键盘的螺钉，按顺时针方向拨动键盘，使供油提早角为16-19度，相对起
伏为22.5-28.5毫米，一起，使发动机的温度保持在80-90℃。

三、柴油发电机组冒白烟

发作缘由：标明喷入气缸中的雾化柴油未能彻底焚烧就被排出。形成的缘由主要有三种：一是喷油嘴卡
死，压力缺乏，柴油雾化不良；二是油路中空气多，柴油中有水；三是与冒黑烟缘由一样，供油过晚。

扫除办法：查看喷油嘴，对喷油嘴作调整或替换；查看油路，扫除油路中的空气，并运用规范柴油；调
整供油提早角，与冒黑烟时调理办法一样。

发电机不是一下子就启动的。从预热开始就得注意一些细节。

查步骤如下：

1．摇转曲轴，使喷油嘴供油。如喷油嘴发出清脆的声音，说明喷油嘴和柱塞副性能尚好；如轮室内无"
哗"等异常的响声

，则说明齿轮的磨损不严重。

2．上下扳动飞轮，如无响声，说明曲轴主轴茎与轴瓦之间的间隙不大。

3．扳转飞轮，使活塞接近下止点，然后左右晃动飞轮，如无"嗒嗒"声，说明连杆轴茎与瓦之间的磨损不
严重。

4．使气缸减压，摇转曲轴，当去除减压时，如活塞的反力大，飞轮迅速回转，说明气缸、活塞、活塞环
的磨损程度小。在摇转曲轴时，机油压力表的指针应不低于1或机油批示红标能很快升起，手下压应费力
。

5．起动机器。如容易起动，排烟无色或浅灰，转速稳定无杂音，说明旧柴油机的技术状况是好的。

备注：柴油发电机组的测试过程，好全部在柴油发电机控制器中进行操作和跟踪监测气压、油压等方面
数据的变化。

因此，柴油发电机控制器质量的稳定性，设计人性化等方面的要求很高

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

