
MPP电缆保护管PE给水，排水，PVC，PPR，波纹管管道质量检测报
告办理

产品名称 MPP电缆保护管PE给水，排水，PVC，PPR，波
纹管管道质量检测报告办理

公司名称 河南天润检测技术有限公司

价格 2000.00/件

规格参数 电缆保护管:MPP-CPVC
排水管:波纹管检测
电缆沟盖板:检查井检测

公司地址 河南郑州市金水区文化北路10号

联系电话 037163311722 15136160901

产品详情

国嫁级检测报告型式检测，委托检(MPP,PE电力，复合管，PE给水，排水，PVC，PPR，波纹管，玻璃钢
，热浸塑，防火槽盒，耐火桥架，抗震支架， 电缆沟盖板，检查井⋯⋯)涉及业务所有管道质量检测，国
家建筑防火，国家五金水暖，直接对接检测中心，有需要随时咨询

MPP电缆保护管PE给水，排水，PVC，PPR，波纹管管道质量检测报告办理

1、MPP电力管具有优良的电气绝缘性。

2、MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。

3、MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。

4、MPP电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。

5、MPP电力管长期使用温度一5～70℃。

6、施工须知

■管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

■热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

■加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。



■管材*小弯曲半径应≥75管外径。

产品适用范围：

可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，及照明开挖电力排管工程。

城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程，工业废水排放工程。

电缆保护管有4种材料分类：1、高分子材料：比如碳素波纹管、pvc管等。这一类电缆保护管具有重量轻
盈、强度高、方便搬运、便于施工等特性。2、金属材料：比如涂塑钢管、镀锌钢管等。这一类保护管具
备防腐耐磨的优点帆派，使用寿命较长。3、树脂基纤维增强复合材料：比如玻璃钢管等。态消贺这一类
管具备耐酸、耐碱、耐腐蚀的优点。4、水泥基纤维增强复合材料：比如低摩擦纤维水泥桥哗管、维纶水
泥管等。这一类电缆保护管具备容易切割加工、性能稳定、不老化、价格低廉的优点。

电缆保护管pvc规格：

1、电力管道系统。

2、CFRP碳素螺纹管。

3、HDPE通讯电缆护套管。

4、PVC-U埋地通信电缆管。

5、CPVC高压电力电缆护套管。

6、MPP高压电力电缆护套管。

7、通讯管道系统HDPE。    

8、PVC双壁波纹管、梅花管、三色光缆管、PE过道顶管 。
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