
巴斯夫挤出产品1190A（德国/中国代理商）

产品名称 巴斯夫挤出产品1190A（德国/中国代理商）

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 代理商:1190A
代理商:塑料1190A
代理商:塑运塑胶集团代理

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

1190A巴斯夫挤出产品1190A（德国/中国代理商TPU在浑浊下耐水性能是良好的聚醚系列。，1～2年内不
会发生明显水解，尤其以聚醚系列更佳。聚酯系列在50℃的水中浸泡半年或70℃浸泡3周或100℃浸泡3～
4天，会完全分解，这是TPU适合作为环保材料的原因之一，需经常性与水接触之产品，

TPU 1190A 德国巴斯夫 透明级 耐磨 耐低温 高流动 塑胶原料

长期供应 高强度 耐低温 耐高温 TPU 德国巴斯夫 C95A

用于射出 挤出 吹出TPU 德国巴斯夫 1185A 注塑级

现货BASF Elastollan 巴斯夫TPU E1154D50 提供COA原厂报告

涂敷级TPU 德国巴斯夫 Elastollan1185A10U 耐低温 食品级 高端软胶

生物基聚氨酯TPU 德国巴斯夫 N85A 碳含量48W/W% 硬度85A 耐水解

柔软35A防滑TPU Soft 35 A 德国巴斯夫透明圆形颗粒 抗潮湿 可注塑发泡

热塑性弹性体TPU/德国巴斯夫/1085A透明级,耐水解

全国总代理经销商 原厂现货供应德国拜耳 tpu 192.

耐水解电缆外套用TPU 1180A德国巴斯夫

耐磨 耐水解 耐油 耐高温 TPU 德国巴斯夫 S60DN 塑料 硬度D60



耐化学TPU 德国巴斯夫 1190A 耐水解 耐磨 抗微生物 密封件 体育用品应用

耐氷解/低熔点/耐磨/高抗冲击TPU TPU/德国巴斯夫/E1160D50

抗紫外线 阻燃级 德国巴斯夫 EB85A TPU 工业应用

聚氨酯透明级 TPU/德国巴斯夫/E1174D50耐高温抗菌 耐化学性现货

聚氨酯 巴斯夫TPU C64D BASF/德国巴斯夫C64D ElastollanC64D53 000

经销德国巴斯夫TPU 1190A10FC耐低温柔性好抗微生物耐水解性聚醚

挤出级 吹塑级 注塑级 增强级TPU/德国巴斯夫/C90A 汽车部件原料

厚德成专注于聚酯材料tpu/聚醚tpu原料/阻燃TPU/高透明TPU

供应透明 弹力TPU C98A 德国巴斯夫TPU C98A现货

供应 注塑级TPU 85度TPU透明料 耐磨 德国巴斯夫 C 85 A HPM

供应 1190A TPU德国巴斯夫注塑级 聚醚系列 华为 500.0 品牌经销

德国巴斯夫高流动耐水解注塑级透明90度TPU弹性体1190AFHF

德国巴斯夫TPU LJ10 本色 有弹性 鞋底用料 良好耐磨性 热塑性聚氨酯弹性体

德国巴斯夫TPU ESP 9368 注射成型 良好耐磨性 热塑性聚氨酯弹性体

德国巴斯夫TPU C70AW Elastollan C70AW 耐水解耐热耐磨

德国巴斯夫TPU B60AESDM Elastollan 低温柔性 有弹性 体育用品应用

德国巴斯夫TPU AH-650具有出色的附着力良好的溶解性

德国巴斯夫TPU 690AU耐候TPU 690AU

德国巴斯夫TPU 685A 高透明 硬度85 注塑德国巴斯夫

德国巴斯夫TPU 1198A 德国巴斯夫1198A 耐水解TPU

德国巴斯夫TPU 1190A耐化学拉伸性好耐低温 挤出电缆料

德国巴斯夫TPU 1190A Elastollan耐化学性 良好的阻尼性能 轮胎应用

德国巴斯夫TPU 1185A 注射成型 高透明 高耐磨 塑料原料

德国巴斯夫TPU 1180A抗微生物 耐低温 管件插头 电线电缆塑胶原料

德国巴斯夫TPU 1180A 注塑级 流动性好 腕带专用料TPU



德国巴斯夫TPU 1154D50耐水解 抗菌耐磨 运动器材 耐低温塑胶原料

德国巴斯夫Elastollan TPU B65A 耐低温 弹性好 耐老化 耐磨

巴斯夫挤出产品1190A（德国/中国代理商）德国巴斯夫1185A tpu85 抗uv耐水解TPU鞋底料
热塑性tpu聚氨酯
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