
阿科玛5533PA12(中国阿科玛注塑级)

产品名称 阿科玛5533PA12(中国阿科玛注塑级)

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 阿科玛代理:注塑pa12
阿科玛代理:耐寒
阿科玛代理:塑运塑胶集团代理

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

阿科玛5533PA12(中国阿科玛注塑级)PA12的学名为聚十二内酰

胺，又称尼龙12。其聚合的

基本原料是丁二烯，可依赖

于石油化工。是半结晶-结

晶热塑性材料

阿科玛5533PA12(中国阿科玛注塑级)PA12

应用范围

水量表和其他商业设备，电

缆套，机械凸轮，滑动机

构，光伏背板以及轴承等
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耐化学药品性



PA12是很好的电气绝缘体

并且和其它聚酰胺一样不会

因潮湿影响绝缘性能。它有

很好的抗冲击性机化学稳定

性。

阻燃增强级PA12 5533 法国阿科玛 聚酰胺尼龙12 护理用品

医疗用品 PA12 5533 法国阿科玛 阻燃增强级 耐低温尼龙

食品应用管件PA12 法国阿科玛 5533 阻燃增强级工程塑料

挤出级PA12法国阿科玛5533SA01食品接触管件应用

供应 PA12 法国阿科玛5533 SP 01 耐低温PA12医用级材料

法国阿科玛PA12 5533 SA 01抗紫外线 脱模级软管挤出

法国阿科玛 PA12塑料 5533 热稳定级 挤出成型 抗UV

法国阿科玛 PA12 高耐热性 5533 SP 01 抗紫外线性 透明级

法国阿科玛 PA12 5533 SA 01 MED 热稳定医疗级 透明热塑性弹性体

Pebax 5533 法国阿科玛PA12总代理商 脱模性能良好

PA12原料 阿科玛 5533 抗紫外线 弹性体 55D 注塑级

PA12法国阿科玛Pebax 5533低密度 耐化学 鞋材 医疗应用尼龙原料

PA12法国阿科玛5533 耐候 阻燃级 增强级 耐油 高韧性 高抗冲

PA12法国阿科玛5533 SP 01阻燃V0 耐高温 耐低温 医用级 工程塑料

PA12法国阿科玛5533 SA 01 热稳定级低磨耗 医疗护理用品塑料

PA12法国阿科玛 Pebax 5533聚醚嵌段酰胺 尼龙12原料

PA12 法国阿科玛5533 无声齿轮 耐高低温 抗UV 汽车油管 医疗级

PA12 法国阿科玛5533 无声齿轮 防紫外线 抗UV 汽车油管塑胶原料

PA12 法国阿科玛 5533 阻燃增强级 医疗护理用品 食品接触管件应用



PA12 法国阿科玛 5533 注塑挤出级热塑性透明级弹性体耐气候尼龙

PA12 法国阿科玛 5533 耐老化 抗紫外线 管材级 运动器材应用

PA12 法国阿科玛 5533 耐高温 耐低温 阻燃 医疗护理用品

PA12 法国阿科玛 5533 耐高温 抗紫外线 热稳定级 阻燃 脱模性好

PA12 法国阿科玛 5533 抗紫外线 薄膜级 热稳定 电镀级

PA12 法国阿科玛 5533 SP 01 阻燃增强级 热稳定抗紫外线 鞋材用

PA12 法国阿科玛 5533 SP 01 阻燃增强级 电镀级 抗UV级 光稳定 型材

PA12 法国阿科玛 5533 SP 01 耐老化 汽车油管料 高抗冲 抗UV 工程塑料

PA12 法国阿科玛 5533 SA01 医用级 食品级 管材级易脱膜

PA12 法国阿科玛 5533 SA 01 注塑级 通用级 汽车部件

PA12 法国阿科玛 5533 SA 01 热稳定级 低磨耗 医疗护理用品 尼龙

PA12 法国阿科玛 5533 SA 01 尺寸良好 含脱模剂 机械性能 抗疲劳

PA12 法国阿科玛 5533

PA12 5533 SP 01法国阿科玛耐高温 耐低温医院用品橡胶塑料

PA12 5533 SP 01 法国阿科玛 Arkema 热稳定级 浇铸成型应用
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