
医药中间体废水处理装置

产品名称 医药中间体废水处理装置

公司名称 潍坊帝洁环保设备有限公司

价格 35000.00/件

规格参数 品牌:帝洁环保
型号:WSZ-0.5
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院
内2排15号

联系电话  15762525161

产品详情

医药中间体废水处理装置

一、医药中间体废水处理装置---特点

1.排水点多，高、低浓度废水单独排放，有利于清污分流;

2.高浓度废水间歇排放，需要较大的收集和调节装置;

3.污染物浓度高;

4.碳氮比低，不利于提高废水生物处理的负荷和效率;

5.含氮量高，影响COD去除;

6.盐浓度一般较高，给废水厌氧处理带来困难;

7.废水中含有微生物难以降解、甚至对微生物有抑制作用的物质;

8.水一般色度较高。



二、医药中间体废水处理装置---处理方法

针对性进行分质预处理，使工艺废水和其他废水混合后的医药中间体废水在盐度、毒性等方面不对后续生化处理产生影响，从而*医药中间体废水得到有效稳定处理。将各股废水在全部混合前，进行分质合并收集，根据各废水中物料的特殊性，选择合理的预处理措施。本项目中含大量的盐和含氮物质，需脱盐脱氮，同时医药中间体废水中较多物质都有生物毒性，需要提高其的可生化性。

各车间工艺废水经车间预处理后，收集至高浓调节池，池中废水用泵提升至氧化池，加酸调节用芬顿氧化去除部分**物，并通过对复杂**物的破坏改善废水的B/C值，氧化池出水自流入混凝沉淀池1；在池中投加絮凝剂、助凝剂，产生大量矾花，吸附去除部分**物，以去除SS和不溶**物，上清液自流入综合废水调节池和低浓废水混合。池中废水泵入混凝沉淀池2，通过调节pH和投加絮凝剂、助凝剂，产生大量矾花，吸附沉淀去除部分**物；混凝沉淀池2出水后进入生化处理系统。

出水**入水解池，通过厌氧水解作用，去除部分COD，降解大分子污染物为小分子污染物，并提高废水B/C值。水解池出水自流入兼氧池，通过兼氧菌去除部分COD，并反硝化脱氮，出水自流入好氧池，通过菌种氧化降解污染物，末端利用MBR膜实现泥水分离，MBR膜能有效截留反应器内菌种，保持较高的污泥浓度，降低污泥负荷，提高去除效率。MBR池中的部分污泥回流到水解池，可以维持水解池和兼氧池的污泥浓度，并在水解池中分解部分回流污泥，在兼氧池中将回流污泥中的硝态氮反硝化为氮出系统。
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