
松不脱螺丝 不锈钢面板螺钉 东莞组合弹簧螺丝

产品名称 松不脱螺丝 不锈钢面板螺钉 东莞组合弹簧螺丝

公司名称 东莞市金辰达五金制品有限公司

价格 2.00/普通

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇大洲第二工业区27号

联系电话 86-076981022811 15820794300

产品详情

松不脱螺钉亦称松不脱、弹簧螺钉、不脱螺钉。是压铆或涨铆在安装板上，通过螺钉紧固板与板的位置
。 本产品适用 1不锈钢板、金属钢板、镀锌钢板、工程安装。 2金属帷幕墙金属轻隔间等室内外安装．
3一般角钢、槽钢、铁板与其它金属材料结合安装。
4、汽车车箱、货柜箱、造船业、冷冻设备等组装工程。 本产品特点：
1、钻孔攻牙，锁紧一次完成，结合力强。 2、节省施工时间，提高工作效率。 E-1:STAINLESS STEEL
SELF DRILLING SCREWS 不锈钢钻尾螺丝 E-2:Bi-Metal Self Drilling Screws 复合材料钻尾螺丝
编辑本段常见螺丝材质 3、a.Low Carbon Steel :碳钢 碳钢分低碳钢、中碳钢、高碳钢以及合金钢。 b.SS-304
: Stainless Steel 30 4 、316都属于不锈钢之类 c. SS-302: Stainless Steel 302 :结构韧性较好 d. Aluminum 5052
:铝合金 5052 d. Brass: 黄铜 e. Bronze: 青铜 f.UNS C11000 Copper: 锑铜 常见螺丝规格与标示 A: 公制螺丝
B:美规螺丝 C: 英制螺丝 A: 公制机械螺丝: Metric Ex: M3 x 6 – P P B : M3 机械螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头,
镀黑. Finish Code: 外观处理规格 Head Code: 头部外型 Thread Code 螺丝型号 Drive Code:
头部剖沟,特征型号 Length Code: 螺丝长度 (mm) A-1: Thread Code: 螺丝型号
公制螺丝直接以螺丝外径标示螺丝型号, 如M3 即螺丝外径为3.00mm.; M4 即螺丝外径为4.00mm. Metric
Thread Size x Pitch: Note: 公制螺丝于螺丝型号后方,有时会注明螺丝牙距. 如M3x0.5 , M4x0.70, M5x0.8 ,
M6x1. 但因为标准规范, 通常不提. A-2: Length Code: 螺丝长度: 公制螺丝, 直接标示螺丝长度, 单位为mm.
螺丝之总长度标示, 只计算头部以下之长度, 不含头部高度. 但平头螺丝例外,
其螺丝之总长度标示含头部高度. A-3: Drive Code/ 头部剖沟,特征. 一般常用规格 a. Slotted: 一字 ( Minus ) b.
Phillips: 十字( Plus ) 各种常见螺丝(20张) c. Phil-Slot: 一字/十字 d. Hex Scoket:内六角 e. One Way: 单向
(只可锁入,不可退出) A-4: Head Code/ 头部外型. a. Flat: 平头 (锁入后,顶部与工作件齐平) b. Oval:
色拉头、O头、半沉头 c. Round: 圆头 d. Pan: 圆扁头 e. Truss: 大圆扁头 f. Hex :六角头. A-5: Finish Code/
外观处理. 公制自攻螺丝 :于品名后方直接标示 Tapping Type. Ex: M3 x 6 –PPB, Tapping Type: M3 自攻螺丝,
6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑. 一般以产品别或标示, 再判断为Sheet Metal 或塑料部品使用.
***牙为每吋之牙数.*** 交货期3-5天 包装方式：普通包装
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