
环保型垃圾馏化焚烧裂解炼油设备

产品名称 环保型垃圾馏化焚烧裂解炼油设备

公司名称 三都鑫隆科技（北京）有限公司

价格 200000.00/台

规格参数

公司地址 北京市朝阳区王四营乡观音堂

联系电话 86-01067362365 13901169083

产品详情

我们的新型垃圾焚烧裂解炉，用焚烧垃圾产生热为裂解釜加热，即焚烧了垃圾，又节约燃煤，釜体热可
回收利用, 回收的热量用于生产热水和蒸汽,更加节能，以上设计均负压或微负压裂解，更加环保，出油
率提高10﹪左右。

 

新式炉与老式炉性能对比：

  ① 垃圾焚烧炉—可以焚烧任何可燃烧物作为燃料，如生活垃圾，工业垃圾等。

L.老式炉—烧煤。

  ② X.
裂解釜--日处理8吨，体积减小30%～40%。可以裂解橡胶和塑料，还可以裂解玻璃钢及电子线路板。

L．裂解釜—最高日处理8吨，体积D2.8X6米。可以裂解橡胶和塑料。

  ③ X. 冷凝器—热能回收利用，风冷，风机也只开半年。配置干式冷却塔

L．冷凝器—水冷却，水泵常年开。

  ④ X. 烟气余热回收—回收烟气70%～80%的热量。

L．烟气余热回收—很少

  ⑤ X. 烟气除尘—国标。采用袋式除尘，湿法除尘。

L．烟气除尘—一般



  ⑥ X. 安全防爆—电子、机械两级防护。

L．安全防爆—无

  ⑦ X. 全部智能控制，触摸屏显示。

  新设备性能参数，新型设备占地减少40%，重量减少30%，配备了干式冷却塔，热管换热器，采用袋
式除尘，湿法除尘，机械两级防护，全部智能控制，触摸屏显示。干式冷却塔、热管换热器内安装超导
热管，材料为304不锈钢，总成本未增加费用（以处理8吨为例），可销售价格可增加数倍。超导技术是
目前最先进的导热技术，采用除尘设备对烟尘进行处理，排放达到国家标准。
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