
森源自动加药装置|精良自动加药装置|优质自动加药装置

产品名称 森源自动加药装置|精良自动加药装置|优质自动
加药装置

公司名称 河南精诚通用设备有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 郑州福华大厦

联系电话 86-037169118276 13803841705

产品详情

◆概述： ZXPC型循环水在线监测自动加药装置系采用先进的工业自动化水处理技术，集水质在线监测
、药剂自动实时添加和自动排污等功能于一体，充分发挥药剂的阻垢缓蚀和杀菌灭澡功效，为中央空调
系统以及各类给水净化处理、供暖热循环系统提供全面、有效、经济的保护，彻底解决水系统结垢、腐
蚀、菌藻滋生和粘泥淤积等问题。 ◆工作原理： ZXPC工作原理如图所示，从系统供回水主管道上分别
连接小管道至装置，形成一个循环管路。装置通过高精度在线水质监测设备，跟踪循环水质变化，并控
制加药泵自动定时定量向水中添加药剂，达到相对应的水处理效果。同时，装置监测循环冷却水的浓度
倍数，实现定量自动排污，确保冷却水的浓度倍数处于经济合理的范围内，以充分发挥药剂作用，节约
排污水量。 ZXPC作为一种化学水处理设备，具有明显的处理效果，避免人工处理时加药时间、加药量
和排污的随意性，真正实现在线取样、自动检测、自动控制、定量加药、定量排污、定时监控等功能，
准确有效地控制加药量和排污量，保持合理的系统水质。 ◆性能特点： 1、 ZXPC采用最先进的工业水处
理技术，完备的功能完全可以满足中央空调及各类水系统水质处理的需要，有效监控冷冻水循环系统和
冷却水循环系统，效果显著。 2、
直观的人机界面，触摸按键，中央液晶显示，功能数据显示一目了然。 3、
装置采用一体化设计，取样、加药均在控制柜内部自动完成，安装简单快捷。 4、 在线跟踪水质，实时
添加相应的水处理药剂，真正实现阻垢缓蚀和杀菌灭澡的功效，确保系统高效节能稳定运行。 5、
于中央空调及各主处理系统联动，全自动运行，仅需巡视观察，人工工作量大大减少。 6、
ZXPC采用进口高精密检测、分析和控制装置以及高精度加药计量泵，确保药剂添加的精度和可靠性。
7、 缺药时装置发出声光双重报警，及时提醒添加剂。 8、
密码保护功能使管理人员无须担心原设置的参数被改变，保持系统的正常运行。 ◆安装使用： ZXPC采
用一体化优化设计，所有部件均安装在控制柜内，安装使用方便。安装、使用、维护前请仔细阅读使用
说明书。 1、 ZXPC为精密机电一体化设备，运输、装卸、安装须小心操作防止碰撞和损坏。 2、 将装置
安装图纸放在符合要求的基础上，根据装置底座的定位安装孔位置，用膨胀螺栓固定在基础上，以设备
稳固不能移动为宜。 3、 按照安装图纸要求连接管道，注意进出口方向不能接错，务必设置相应的进出
口阀门和Y型过滤器，“冷却水排污出”用管道接至排水沟。 4、
冷冻水连接管道须采取相应的保温措施。 5、 设备所有接口均为螺纹连接方式，连接时须用管钳或其他
工具固定设备一侧的螺纹接口，紧固时只能施力在管道侧。 6、
管道布置和连接应符合通用技术规范的要求。 7、 ZXPC使用220V/50Hz的交流市电，应采用符合规格要
求的电缆线连接到装置的电源接线端子上即可；装置应采取可靠的接地措施。 8、 有专业技术人员从主



机或冷却水循环水泵取得相应的工作电信号，连接到装置的的接线端子，以实现装置与主机的联动工作
。 联系人：赵芳 15838063905 电话 0731-69118276
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