
旧轮胎编织防炮网 爆破防护炮被

产品名称 旧轮胎编织防炮网 爆破防护炮被

公司名称 山东邦泰机电设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:邦泰
材质:橡胶
尺寸:1.1*1.1米

公司地址 山东省济宁市任城区建设路

联系电话  15376558344

产品详情

在土石爆破施工中，由于在爆破冲击过程中会造成碎石飞溅物，这种不可控的飞石容易对周边的环境或
者施工人员造成伤害，所以为了减少爆破冲击波和飞溅的碎石，施工人员会对炮孔或者大面积的炮位处
就行有效的覆盖，来避免这种伤害性事故的发生，这种产品通常被称为炮被。

炮被的材质一般是由旧的车胎编制而成，因为车胎材质是橡胶的，橡胶具有一定的重量，不易被冲击气
浪掀起来，并且不容易折断，有弹性，废旧的车胎成本也低，也实现了充分利用的价值，由于车胎中间
和两边的位置薄厚不同用，使用中间位置编制成型的炮被，*厚处可达到30mm，使用两边薄处编制成型
的炮被，*厚处为10mm，薄厚两款炮被根据大小的不同价格也相差悬殊，具体可咨询销售人员。
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