
临夏控制电缆****2023已更新（今日/推荐）

产品名称 临夏控制电缆****2023已更新（今日/推荐）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数 天津电缆总厂:

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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（3）关掉电缆沟隔火门或堵住电缆沟两边。当电缆沟里的电缆线着火时，为了防止室内通风，便于快速
扑灭，要将电缆沟的隔火门关掉或将两边堵住，运用窒息的扑灭。（4）做好扑灭电缆线火灾发生时的人
身安全防护。因为电缆线着火会产生大量的烟雾和有体，扑灭电缆线火灾发生时，扑救工作人员应戴防
。为防止扑救中的人身安全触电事故，扑救工作人员还需戴橡皮手套和穿上绝缘靴，若发现高压电缆线
一相接地，扑救工作人员应遵守：室内不得进入距故障点4m以内，室外不得进入距故障点8m以内，以免
跨步电压及电压伤人。扑灭电缆线火灾应运用灭火机扑灭，如干粉灭火机、“1211”灭火机、二氧化碳
灭火机等；也可使用干砂或黄土遮盖；如果用水灭。 
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