
有关包装纸检测项目及规范

产品名称 有关包装纸检测项目及规范

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

包装用纸有牛皮纸、鸡皮纸、纸袋纸、羊皮纸、玻璃纸、柏油纸、防潮纸、火药包装纸、中性包装纸、
半透明纸、防锈纸、防油纸、食品包装纸、石蜡纸、茶叶袋纸、红电光炮纸、真空镀铝纸、复合纸等。

用于包装各种商品物资的纸张。一般具有较高的物理强度及一定的抗水性。根据商品的特点，包装纸具
有相应的特殊性能包装纸中，用量*大的是包装大宗粉粒状工农业原料，如水泥、化肥等用的纸袋纸,一
般均用3～4层以上纸制成,故又称为多层纸袋纸，以区别于包装轻细商品的其他袋纸。这类包装纸主要要
求强度高、耐重载、抗冲击，并有适当的透气度。食品包装纸的品种规格*多。并分为内包装用及外包装
用两大类。直接接触食品的称为内包装纸，主要要求清洁，不带病菌，具有防潮、防油、防粘、防霉等
特性。外包装纸主要为了美化和保护商品，除要求一定物理强度外，还需洁净美观，适于印刷多色的商
品图案和文字。供牛奶、菜汁等液体饮料的包装纸，还必须具有防渗透性。为了能较长期保存、保鲜的
需要，发展了纸与金属薄膜复合、纸与塑料及金属薄膜复合的特种饮料软包装纸（见食品包装容器）。
为适应金属仪器及工具的防锈需要，发展了防锈纸。纸板中绝大部分也是供商品包装用的，主要用于制
造纸箱、纸盒和包装衬垫。

包装纸检测项目：

1.物理功能：外观、尺度、厚度等。

2.有毒有害检测：烟草YC/YQ的行业规范检测、食品级检测、有毒有害筛查等。

3.力学功能：抗压强度、边压强度、堆码强度、摇盖耐折、耐破强度、拆穿强度、粘合强度、空箱抗压



、耐冲击强度、抗转载强度等。

4.其他功能：含水率、防潮性、防霉性、防湿性等。

包装纸检测标准：

GB/T10335.3-2018涂布纸和纸板涂布白卡纸

AS5663-2015包装纸和纸板中再生材质确认指南

DB37/T1862-2011山东省环境友好型产品技能要求-本色食品包装原纸

GB/T24286-2009黑色不透光包装纸

GB/T22806-2008白卡纸

GB/T22813-2008薄页包装纸

GB/T22805.1-2008纸和纸板耐脂度的测定第1部分：渗透法

DIN19302-2006包装材料通用包装纸-要求、实验办法

GB/T5009.78-2003食品包装用原纸卫生规范的剖析办法

CGSB9-GP-5B-2002原色牛皮包装纸

更多咨询可联系我们：     

    中拓检测是一家具有欧洲背景的专业第三方检测机构，公司取得了中国合格评定
国家认可委员会（CNAS）的认可资质和中国计量认证（CMA）的认证资质。   

     公司以准确真实的数据为导向，以高技术队伍建设为基础，以**高效的服务为
宗旨，致力于为客户提供检测、计量、认证、培训等服务。
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