
连云港建筑材料石棉鉴定 绝缘材料石棉检测

产品名称 连云港建筑材料石棉鉴定 绝缘材料石棉检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 建筑材料石棉:绝缘材料石棉检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

由于石棉材料有着比较好的耐火、耐热性能，而且能够比较好的绝缘，在一些需要防火、保温的建筑物
中会采用这一类的材料。比如防火门。一些石棉沥青材料也会被运用在门窗、结构梁等构件中，能顾比
较好的起到保温的效果。在一些地区，石棉瓦还是比较常见的，这也是在过去普遍存在的石棉地。还有
一些隐藏的物件中，也会有石棉，比如隔音板、保温水管的阀门以及丝的装配中也会带有一些石棉。

这就是“石棉”。作为一种矿物产品，具有比较强的耐火性、绝热性和绝缘性，被广泛使用在保温材料
和绝缘材料中。但这也是一种被视为组织明令列入一级致癌物的物质，早在上个世纪的九十年代，就被
多个国家禁用。但目前我国还有不少地方在使用石棉。

为什么石棉被列入“一级致癌物”？

人体处于石棉环境中，会在很多方面受到石棉的损伤。首先是呼吸道和肺部。在长时间暴露在石棉环境
中时，石棉粉尘、纤维会持续地对肺部造成损伤，引发不可逆的进行性的肺间质纤维化以及胸膜斑等，
对肺功能会造成不小的损伤，而且有研究发现，在出现石棉肺后，人体发生肺癌的风险会增加2-10倍。
不仅是肺癌，就连消化系统、间皮瘤都能够也会受到石棉的影响。

不仅是诱发，一些相比之下比较轻的疾病，也可能随之产生，肺结核、、阻塞性肺气肿以嘉部感染等问
题，甚至还可能引发肺源性心脏病。石棉很多时候只能让人感受到伤害，却无法发现它的存在。
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