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产品详情

环氧类地坪漆都有哪些种类，有什么特点陕西阔大秦告诉你-【阔大秦涂料】

环氧类地坪漆都有哪些种类，有什么特点陕西阔大秦告诉你

环氧树脂砂浆薄涂地坪(1㎜、2㎜、3㎜):

适用场所:机加工工厂、食品厂、停车场、仓库等，需要重负荷、止滑或平面轻、强度差的涂布地面耐磨
地坪。

地坪特点:防尘、防水、耐磨、耐压、防霉、耐油，涂层机械强度高，使用持久，成本相对经济，地坪漆
报价，应用广泛。

环氧树脂薄涂地坪(0.3㎜、0.5㎜):

适用场所:地面(基层)面粉光强度较好，适用于服装、电子、食品、轻工等各类工厂、车间、车库、仓库
的涂布地坪清洁耐磨地坪。

地板特点:外观色彩鲜艳，动力光滑光亮，防尘、耐磨、防霉、耐油，造价经济，维护方便。

环氧树脂自流平地坪(1㎜、2㎜、3㎜、4㎜):

适用场所:GMP制药厂、电子厂、饮料厂、医院、商场、超市、办公室等有洁净要求的涂装地面。

地坪特点:无溶剂、环保、耐磨、耐压、耐冲击、防尘、耐油、耐化学药品、寿命长、涂层厚。

环氧树脂凹凸防滑地板(0.5㎜、1㎜、2㎜):

适用场所:商场、超市、饮料厂、食堂等各类地面经常有油渍、污渍或需要停止滑动的场所。



地板特点:防滑、防水、耐磨、耐压、耐油、强度高、使用持久、适用范围广。

陕西阔大秦以各种地坪漆的研发加工生产，如果有需求可以去阔大秦进行详细的资讯和了解。

关于环氧地坪漆的一些知识和特点-【阔大秦涂料】

环氧地坪漆有哪些特点? 

环氧地坪漆是地坪漆出现之后又一种比较新颖美观的地坪漆。 

环氧地坪漆在家庭装修中很少使用，但在地下室或其他公共场所使用环氧地坪漆较为常见。 

因为环氧地坪漆的主要成分是环氧树脂，所以也叫环氧地坪漆。其实也是地坪漆的一种。 

①、生产工艺。环氧地坪漆是以环氧树脂为主要原料，再加入相应量的固化剂。之后，再根据我们的要
求，加入一些其他的颜料、溶剂、外加剂等，终生产出一种装饰地坪漆。环氧地坪漆给人的感觉就是特
别的洁净度，因为它的表面是整体的聚合物面层，又称环氧面。 

②组成成分。环氧地坪漆的成分主要有两种:一种是我们上面说的环氧树脂，二种是固化剂。 

当然环氧地坪漆根据其类型分为溶剂型和非溶剂型。 

所以环氧地坪漆有的成分含有溶剂型，地坪漆多少钱，有的不含溶剂型。 

环氧地坪漆的具体形成过程是依靠环氧树脂本身的热塑性和固化剂或脂肪酸的反应形成大分子的网状结
构，形成我们所看到的环氧地坪漆。 

(3)施工过程。环氧地坪漆的施工与地坪漆的施工非常相似。 

这里我们需要注意的是，环氧地坪漆的施工还包括封闭底漆的施工，然后是环氧涂料的施工，以及表面
涂料的施工。 

像一些要求高的，在底部还需要批量刮腻子，防腐地坪漆，然后涂上封闭底漆，然后使用环氧自流平，
这样就完成了整个环氧地坪漆的施工。 

地坪漆的施工工艺： 

1、基础处理:刚装修的地方会有很多杂物和灰尘，所以要先用磨床对地面进行清洁，为地坪漆的施工提
供一个干净的环境，这样完成后地坪漆和表面才能充分粘结在一起。 

2、刮环氧底漆:在刷地坪漆之前，应先用固体底漆，以增加漆层的附着力，因为刷过的地坪表面间隙会
不均匀，特别是一些粗糙的地方，会有大量的缝隙和孔洞，所以在地坪表面处理干净后，应先涂环氧封
闭底漆，以免影响地坪漆的施工效果。 

3、批量找平腻子层:刷地坪涂料要批量两次找平腻子层，这样才能更好的填充地面，虽然地坪漆的特性
比较好，但是为了达到更好的效果，应该加入一定比例的稀释剂，这样他才能渗透到内层表面，增加他
的渗透性。 

4、完整的养护:完整的养护需要一周左右的时间，然后就可以正常投入使用了，因为在施工和养护过程



中会释放出一定量的挥发性有机化合物，所以必须经过养护才能使用。 

地坪漆得施工前地面处理事项 

1. 在进行地坪漆施工前，可以先用尺子测量地面，记录间隙差，及时为地面找到等量基础。 

2. 由于地坪漆施工对地面要求较高，所以要提前做好地面保养，夏季7天左右，冬季10天左右。此外，还
需要及时检测地面含水量。 

3.在地地坪漆漆施工过程中，咸阳地坪漆，有必要对混凝土强度进行测试。如果强度较差，可以先用其
他材料打底，这样可以加强混凝土的强度，可以有效避免起砂等的发生。 

4. 一定要保证地坪油漆施工现场是干净的。是在封闭的环境中，避免落入大量的沙尘中，阻碍施工效果
。施工时应保证温度适宜，过冷或过热的环境均不适宜施工。 

5. 地坪漆施工人员应佩戴口罩、工作服、护目镜等一系列装备。施工时应保持通风，严禁燃放。涂布时
，要等到厚度均匀、完全固化后再进行下一步。 

咸阳地坪漆-阔大秦新材料有限公司-地坪漆报价由陕西阔大秦新材料科技有限公司提供。陕西阔大秦新
材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在陕西 西安 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。西北
阔大秦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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