
催化剂废渣成分检测 污泥尾矿成分元素检测

产品名称 催化剂废渣成分检测 污泥尾矿成分元素检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

固废危废鉴别方法

依据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007）规定，固体废物依据（GB5085.1~GB5085.6）鉴别标准
进行鉴别，凡是具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等其他一种或多种危险特性的，属于危险废物。

注意：若待鉴别物品已经在《危险废物名录》中，则无须进行鉴别，可直接判定属于危险废物。

固废危废鉴别服务领域

1、工业固体废物：废渣、废屑、废塑胶、污泥、尾矿、包装废物、建筑废弃物等

2、生活废弃物：厨余垃圾、包装废物、粪渣、灰烬等

3、农业固体废物：粪渣、动物尸骸等

4、危险废弃物：废液、催化剂废渣、煤渣、矿渣、有机溶剂废物、废矿物油、废乳化液、染料涂料废物
、有机树脂废物、焚烧处置废物、含铜废物、含锌废物、含镉废物、含铅废物、废酸、废碱、含镍废物
、有色金属冶炼残渣等

固废危废鉴别标准法规

《国家危险废物名录》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》



《固体废物鉴别标准  通则》（GB 34330-2017）

《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）

《危险废物鉴别标准  急性毒性初筛》（GB5085.2-2007）

《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）

《危险废物鉴别标准  易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）

《危险废物鉴别标准  反应性鉴别》（GB5085.5-2007）

《危险废物鉴别标准  毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）

《危险废物鉴别标准  通则》（GB 5085.7-2007）

《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）
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