
底漆防水涂料检测 河源建筑防护涂料检测

产品名称 底漆防水涂料检测 河源建筑防护涂料检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

检测项目

A类水性涂料检测项目：涂膜外观、细度、在容器中的状态、贮存稳定性、干燥时间、弯曲试验、低温

弯曲试验、光泽、划格试验、耐温变性、涂膜耐擦拭性能、耐水性能、耐汽油性能、耐机油性能、耐防

晒霜性能、耐护手霜性能、耐湿热性能、耐人工气候老化性能等；

B类水性涂料检测项目：铅笔硬度试验、干燥时间、涂膜外观、细度、弯曲试验、耐冲击性能、关注、划

格试验、耐温变性能、在容器中状态、涂膜耐擦拭性能、耐水性能、耐汽油性能、耐机油性能、耐防晒

霜性能、耐护手霜性能、耐湿热性能、耐人工气候老化性能等；



C类水性涂料检测项目：作为底漆和中间漆只需要检测细度、贮存稳定性、干燥时间、在容器中状态、

涂膜外观、弯曲试验、耐冲击性能、划格试验就可以了。作为面漆则需要检测细度、在容器中状态、弯

曲试验、耐冲击性能、贮存稳定性、铅笔硬度、细度、光泽等，其中复合涂层要检测鲜映性、耐温变性

能、耐水性能、耐汽油性能、耐机油性能、耐防晒霜性能、耐护手霜性能、耐湿热性能、耐人工气候老

化性能等。
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