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污泥干化设备内设有多组温度、压力、湿度、传感器，监测并自动调节装置的运行，保证出泥的干度。

污泥干化设备技术是由叠螺式污泥脱水机、板框压滤机、超高压压榨机等污泥脱水设备所产生的污泥和
泥饼通过注入循环、温暖、干燥的空气把污泥中的水分蒸发带走，达到污泥减量化的目的。污泥低温带
式干化机适用于市政污泥，酸洗污泥、电镀污泥、炼钢炼铁污泥、炼氧化铝污泥 (赤泥) 、油田与炼油厂
含油污泥、化工制药污泥、造纸污泥、印染污泥、制革污泥等工业污泥，污泥减容量达70%以上，移动
式污泥干化设备，从而大大降低企业生产成本

污泥干化设备是热能利用、干燥速度理想的干燥设备，山东污泥干化设备，在使用中，不同型号烘干机
设备搭配大小合适的电机非常重要，电机出现故障时的处理方法都有哪些呢？下面就由畅庆环保来告诉
您：

1、污泥干化设备的电机风叶逆转，导致电机呈现发热情况并且温度不断升高，严重影响了电机的正常运
转，严重时还会造成电机烧毁，污泥干化设备维修，此时可断开电源转变电机的位置，使风叶沿正确的
方向旋转。

2、污泥干化设备的电机的发热管导电线烧坏，首先检查熔断器RD?的熔丝是否烧断，低温污泥干化设备
，连接导线是否开路；电容器C：电机各接线端是否松动或脱焊，然后将电容器一端引线从电机的接线



端取下，用万用表检查是否漏电或击穿。若经上述检查，故障仍未排除，则可能是电机发生故障，拆下
电机检查修理或更换。

污泥干化设备设计基本要求： 

1、功能设计满足主要污泥干燥机功能要求，在技术上的具体化。如工作原理的实现、工作的可靠性、工
艺、材料和装配等方面。 

2、质量设计兼顾各种要求和限制，提高产品的质量和性能价格比，它是现代工程设计的特征。具体为操
作、美观、成本、安全、环保等众多其它要求和限制。在现代设计中，质量设计相当重要，往往决定产
品的竞争力。那种只满足主要技术功能要求的污泥干燥机设计时代已经过去，统筹兼顾各种要求，提高
产品的质量，是现代污泥干燥机设计的关键所在。 

3、优化设计和创新设计用结构设计变元等方法系统地构造优化设计空间，用创造性设计思维方法和其它
科学方法进行优选和创新。 

山东污泥干化设备-移动式污泥干化设备-投资小(诚信商家)由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦
机械设备有限公司是从事“带式干燥设备带式烘干设备压滤设备过滤设备”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。
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