
工厂场地清扫车 龙建扫地车 临沧清扫车

产品名称 工厂场地清扫车 龙建扫地车 临沧清扫车

公司名称 青州龙建特种机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市坡子工业区

联系电话  18253690937

产品详情

小型道路保洁机改进设计与试验研究

小型道路保洁机改进设计与试验研究

 

 

 

随着科技的发展，人民对生活质量的要求越来越高。国家对环保工作也更加重视，在中国的"十三五"规
划中提出建设生态环境创造美好生活，确保在社会经济迅速发展的同时，生态环境得到有效的改善。

 

 

 

环卫车在环境保护方面做出了重要贡献。当前市场上应用较多清扫车车型为大、中道路清扫车，然而对
于其存在漏扫的问题，目前中国还是以人工保洁的方式来解决漏扫的问题，相比于发达国家机械化的保
洁模式，中国当前还是处于较落后的状态。

 

 

 



青州市龙建特殊机械设备公司是一家主营业务清扫车、扫地机器人、马路清扫车、地面清扫车、炼钢厂
清扫车、工程项目清扫车；越野叉车、四驱越野叉车、全地型电动叉车；3吨小铲车、3吨叉车；挖掘装
载机；20装载机、抓木机、加宽臂抓木机、加长臂抓木机；清雪车、推雪车、抛雪车、除雪车等工程项
目工业设备的生产商。青州市龙建特殊机械设备公司热烈欢迎中国各省盆友前去商谈业务流程。

 

城市道路清扫车是一种用于垃圾清扫、垃圾收集、垃圾运输三位功能于一体的车辆，道路施工清扫车，
具有工作、操作简便、节能环保的优点，被广泛应用于城市日常道路清扫工作中。

 

 

吸尘系统和集尘系统是城市道路清扫车的关键执行系统，其结构设计水平决定了清扫车的工作能力与工
作效益，临沧清扫车，是城市道路清扫车行业发展的关键。对清扫车的工作对象——空气与尘粒的混合
物——进行分析。

 

 

将尘粒按形状、密度、粒径进行分类，工业场地清扫车，分别进行空气动力学分析，得出了尘粒被吸嘴
吸入的流场条件和尘粒在除尘箱内满足沉降要求的流场条件。

 

 

 

建立吸尘系统的参数化模型，分析吸尘系统各个关键结构参数的取值对吸尘系统流场的影响，结合吸尘
系统关键结构参数的经验取值，确定优化参数。

 

 

 

青州市龙建特殊机械设备公司是一家主营业务清扫车、扫地机器人、马路清扫车、地面清扫车、炼钢厂
清扫车、工程项目清扫车；越野叉车、四驱越野叉车、全地型电动叉车；3吨小铲车、3吨叉车；挖掘装



载机；20装载机、抓木机、加宽臂抓木机、加长臂抓木机；清雪车、推雪车、抛雪车、除雪车等工程项
目工业设备的生产商。青州市龙建特殊机械设备公司热烈欢迎中国各省盆友前去商谈业务流程。

 

 

(3)就同类型改进方案而言，在滤筒下部区域设置竖向导流板优于倾斜导流板。

 

 

(4)就不同类型改进方案而言，滤筒间气流分布情况为:组合导流板，工厂场地清扫车，多个同类型导流板
其次，单个导流板再次。其中组合导流板中在距离进风口前方148mm处设置倾斜15~?导流板的方案，滤
筒间气流分配为均匀。并对其进行了气固两相流分析，与原模型的离散相结果相比，该方案的颗粒平均
滞留时间较小。

 

 

 

(5)在组合导流板的基础上，分析了倾斜导流板距离进风口的不同对流量分配的影响，发现在倾斜导流板
距离进风口下边缘距离为88mm时，气流分布较为均匀。

 

 

 

青州市龙建特殊机械设备公司是一家主营业务清扫车、扫地机器人、马路清扫车、地面清扫车、炼钢厂
清扫车、工程项目清扫车；越野叉车、四驱越野叉车、全地型电动叉车；3吨小铲车、3吨叉车；挖掘装
载机；20装载机、抓木机、加宽臂抓木机、加长臂抓木机；清雪车、推雪车、抛雪车、除雪车等工程项
目工业设备的生产商。青州市龙建特殊机械设备公司热烈欢迎中国各省盆友前去商谈业务流程。

 

工厂场地清扫车-龙建扫地车-临沧清扫车由青州龙建特种机械有限公司提供。青州龙建特种机械有限公
司为客户提供“清扫车,扫路机,扫地机,装载机,抓木机,越野叉车,除雪设备,”等业务，公司拥有“龙建助
通”等品牌，专注于装载机械等行业。，在山东省青州市坡子工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：李臻。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

