
热镀锌桥架 安徽辰诺 杭州镀锌桥架

产品名称 热镀锌桥架 安徽辰诺 杭州镀锌桥架

公司名称 安徽辰诺电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市瑶海工业园内

联系电话 18655188860 18655188860

产品详情

热镀锌桥架又称热浸锌桥架，首先是原产品镀锌桥除锌后，热镀锌桥架，钢构件浸入600
℃高温熔锌溶液中，使桥面粘结厚厚的锌层。可以说拥有电缆桥架的存有才可以维护大家
更为安全性的应用电，而且还能够维护电线电缆不被外部的缘故毁坏，可以说电缆桥架是
大家及电线电缆的守护神。热浸镀锌桥架和冷浸镀锌桥架的区别主要在于不同的制造工艺
。“热浸镀锌桥架”通过锌锅溶液，而“冷浸镀锌桥架”通过电极反应获得。热镀锌层厚
，杭州镀锌桥架，耐侵蚀性强。

镀锌桥架归类：梯式电缆桥架：依据的详细信息，开发设计了cq1-t梯状桥。它具备重量较
轻、低成本、造型设计、安裝便捷、的排热和空气流通等。广泛运用于大直徑电缆线铺装
，更合适于高电缆线铺装。热浸镀锌桥架和冷浸镀锌桥架的区别主要在于不同的制造工艺
。“热浸镀锌桥架”通过锌锅溶液，槽式热镀锌桥架价格，而“冷浸镀锌桥架”通过电极
反应获得。热镀锌层厚，耐侵蚀性强。镀锌桥架关键种类能够分成梯式桥架、没孔托盘式
桥架（槽式桥架）、有孔托盘式桥架（托盘式电缆桥架）等，在我们的日常生活中能够
说成大街小巷全是，在百货商城、地下车库、加工厂等地区都是有他们的影子。

热镀锌桥架是先将做好成型的热板或者冷板桥架进行酸洗，为了去桥架表面的氧化铁，酸
洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入
热浸镀槽中。镀锌桥架的性能：耐候性：这个性能是指，在湿热状态可以让镀锌桥架保持
不发生氧化锈蚀。镀锌桥架其实是一类桥架的总称。我们常见的镀锌桥架有冷镀锌桥架、



热镀锌桥架、镀锌板桥架。

热镀锌桥架-
安徽辰诺(在线咨询)-杭州镀锌桥架由安徽辰诺电气有限公司提供。安徽辰诺电气有限公司是安徽 合肥 ,
其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽
辰诺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽辰诺更加美好的未来。
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