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产品名称 IR油墨孔透射率测试系统 景颐光电
湖北透射率测试系统

公司名称 广州景颐光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区瑞和路39号F1栋201房

联系电话 15918860920 15918860920

产品详情

透射率测试系统——广州景颐光电科技有限公司是做IR孔透光率检测仪的公司

1.配有固定座，具备两种测量方式。相比于其它的设备来说，IR油墨孔透射率测试系统，该设备在各个
方面都是比较完善的，且都是有固定座的，在测量方式方面上也是可以进行选择的。比如说汽车前挡玻
璃的现场测量，工厂固定工位的透光率测量等。

2.历史透光率测量数据，它是可以根据之前的测量历史进行记录以及查阅，当我们想要的查阅历史记录
的时候我们是可以通过该设备进行查阅，方便快捷易操作。

3.该设备的应用是比较广泛的，其中应用的比较频繁的便是玻璃制品、太阳膜、贴膜玻璃、镀膜材料等
等。而且在一定程度上它也是可以适用于展示展览，湖北透射率测试系统，生产，质检，验货等多种场
合。

欢迎咨询景颐光电了解更多透射率测试系统

透射率测试系统——广州景颐光电科技有限公司是做IR孔透光率检测仪的公司

IR透光率测试仪是什么

一般的手机盖板上都有IR孔，IR孔包含了距离和光线感应两个孔。感光孔能根据外界光线明亮度来调节
屏幕亮度已达到省电的目的，有自动亮度调节。

近红外波段（780nm－1200nm），景颐IR透过率测试仪红外线一般选择850nm和940nm。



景颐光电半自动透光率检测仪可自动检测设定样品位置的透光率，操作简单，玻璃透射率测试系统，使
用方便，测试准确，并且具有第三方计量证书。采用磁性测试样品夹具，使用灵活和更换简单，还可定
制样品夹具。样品可自由点击选择需要测试的位置，软件使用的定位算法，灵活和定位测试位置。

欢迎咨询景颐光电了解更多透射率测试系统 

透射率测试系统——广州景颐光电科技有限公司是做IR孔透光率检测仪的公司

手机IR孔油墨透过率测量仪

现在手机越来越智能，功能越来越多种多样，甚至跟我们的衣食住行息息相关。甚至现在很多手机都可
以充当器使用。

一般手机盖板上都有IR孔，IR孔上面可以发射出和接收一束红外的感应光，通过对目标物的感应来调节
屏幕的暗亮或者，手机镜片玻璃盖板透射率测试系统，通过发射红外感应光到物体上反射回来接收的红
外线，由此来感知目物体和手机之间的距离远近来触发一系列的指控功能，例如当我们平时接听电话的
时候，手机靠近人脸部会自动关闭屏幕和亮度。

景颐光电采用IR孔透光率检测仪，可以自动测试设定样品不同位置的IR孔的全光谱透光率，一键操作，
使用非常方便，测试数据准确，采用磁性测试样品夹具，使用灵活和更换简单，还可定制样品夹具。

欢迎咨询景颐光电了解更多透射率测试系统

 

IR油墨孔透射率测试系统-景颐光电-湖北透射率测试系统由广州景颐光电科技有限公司提供。“透过率
检测仪,光纤光谱仪,反射率测试仪,光谱分析仪,积分球”选择广州景颐光电科技有限公司，公司位于：广
州市黄埔区瑞和路39号F1栋201房，多年来，景颐光电坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡总。欢迎广
大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。景颐光电期待成为您的长期合作伙伴！
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