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产品名称 单梁桥式行吊厂家 江门行吊厂家
厂家制造安装办使用证

公司名称 广东顺发起重设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号
地之二

联系电话 13925920274 13925920274

产品详情

欧式起重机十不吊

我们的服务团队将始终为您提供有竞争力的起重机和物料搬运服务和解决方案。顺发起重机还将为我们
的客户创造客观的价值。

起重机在运行中一定要进行“不要抬头”。

（1）起重量超出额定起重能力，或吊重不明确;

（2）指挥信号不明确;

（3）提升材料不固定或不平衡，可能导致起重材料滑动;

（4）起重材料上有人或未固定货物;

（5）起重机有问题;

（6）材料埋在地下;

（7）工作状态变暗，操作人员看不到工地，双梁行吊厂家，起吊物料和指挥信号;

（8）材质无角垫角。

（9）提升材料不稳定，单梁桥式行吊厂家，倾斜倾斜;



（10）材料危险。

广东顺发起重设备有限公司主要生产销售安装单梁起重机、双梁起重机、门式起重机、单梁吊、双梁吊
、龙门吊、航吊、天车、行车、行吊、桥吊、天吊以及维修保养、代办年审（年检）过户、重新启用、
办理特种设备使用登记证一条龙服务。

在用起重机械定期检验周期如下：

   (一)塔式起重机、升降机、流动式起重机每年1次；其中轮胎式集装箱门式起重机每2年1次。

   (二)轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座起重机、缆索起重机、桅杆起重机、铁路起
重机、旋臂起重机、机械式停车设备每2年1次，其中吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次。

   性能试验中的额定载荷试验、静载荷试验、动载荷试验项目，首检和首瓷定期检验时必须进行，额
定载荷试验项目，以后每间隔1个检验周期进行1次。

   检验过程中，对确实存在重大隐患的起重机械（如作业环境特殊、事故频发等），检验机构报经省
级质量技术监督部门同意，可以适当缩短定期检验周期，但是短周期不低于6个月。特种设备包括锅炉、
压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆、大型游乐设施、客运索道，
他们的定期检验周期各不一样。其中起重机械的定期检验周期一般为两年。

 

广东起重机吊钩的安全检验

     人力驱动的起升机构用的吊钩，以1.5倍额定载荷作为检验载荷进行试验。      

     动力驱动的起升机构用的吊钩，以2倍额定载荷作为检验载荷进行试验。      

 
吊钩卸去检验载荷后，不应有任何明显的缺陷和变形，开口度的增加量不应超过原尺寸的0.25%。    

    检验合格的吊钩，应在吊钩低应力区打印标记，欧式行吊厂家，包括额定起重量、厂标或厂名，
江门行吊厂家，检验标志、生产编号等内容。      

   吊钩的报废标准      

  吊钩出现下列情况之一时应予报废：      

  ① 裂纹；      

  ② 危险断面磨损达原尺寸的10%；      

  ③ 开口度比原尺寸增加 15%；      



  ④ 钩身扭转变形超过 10°；      

  ⑤ 吊钩危险断面或吊钩颈部产生塑性变形；     

  ⑥ 吊钩螺纹被腐蚀；      

  ⑦ 片钩衬套磨损达原尺寸的50%时，应更换衬套；      

  ⑧ 片钩心轴磨损达原尺寸的5%时，应更换心轴。

单梁桥式行吊厂家-江门行吊厂家-厂家制造安装办使用证(查看)由广东顺发起重设备有限公司提供。广东
顺发起重设备有限公司是从事“单双梁起重机,门式起重机,龙门吊,天车,行车,单梁吊,桥吊”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄先生。
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