
署晨色卡齐全查看 冲孔雕花铝单板 唐山冲孔铝单板

产品名称 署晨色卡齐全查看 冲孔雕花铝单板
唐山冲孔铝单板

公司名称 临朐县署晨金属加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城营子工业园

联系电话 18765651983 18765651983

产品详情

 幕墙铝单板具有非常轻质的材料，以及非常好的实用性能，如防火、防潮、隔音等效果，其自身的潜
力很大。能源供需日益突出，国家高度重视能源的可持续利用和环境保护，并出台了一系列节能环保措
施。

   铝幕墙产品主要有轻框、暗框和铝板幕墙，其中大中城市单位幕墙具有较好的发展前景。在建筑节
能方面，铝幕墙产品结构害怕发生重大变化，节能环保将是铝幕墙的主要发展趋势。

   目前，冲孔雕花铝单板，建筑业已成为消费热点和中国重要的经济增长点。国内需求将稳步增长。
在旧城改造和新城建设的推动下，铝幕墙市场总量将继续增长，云象建材邀请您与愿景共同发展。

人工喷涂的一大优点就是不管量的大小，颜色都可以任选，冲孔铝单板加工，而铝塑板的辊涂必须达到
一定量才可以加工。铝塑板的加工过程较之铝单板复杂一些，主要是有化成、涂装、复合和修边四大工
序，这四个过程除了修边以外其它都是自动化生产。从其加工过程可以看出，铝塑板在环保和安全性方
面占有一定的优越性。再加上铝单板的钣金加过程的简易，有些私人作坊也开始涉足，严重影响了铝单
板的市场质量的稳定。 产品 项目 2.5mm铝单板 4mm厚的铝塑复合板 外观质量
平板平整度不高，看上去有局部凹凸， 平板平整度比较高，但加工型状受限；
但可以加工成各种不规则形状； 喷涂 辊涂质量眼观质量好，色差和膜厚偏差
由于人工技术的不稳定，有局部色差 不明显，但损坏不可局部修补。 和膜厚偏差；局部损坏可以修补。
机抗拉强度 130/mm 38-61N/mm2X 机械伸长度 5%-10% 12%-17% 折弯强度 84.2N/mm 34N/mm2
能弹性模量 70.00N/mm2 26.136-49.050N/mm2 从上表可以看出，铝单板的外观比铝塑板差一些，但是其机
械性能明显优于铝塑板，其抗风压性能也优于铝塑板。但是在我国大部地区，其风压值铝塑板是完全可
以承受，所以，工程使用铝单板有点大材小用。

墙板形状



复合铝板--由于材质的限制，适用加工简单形状，不适合折阴角，冲孔铝单板厂家，
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