
汽车平板式制动检验台定制 艾尼森贴心服务

产品名称 汽车平板式制动检验台定制 艾尼森贴心服务

公司名称 广州艾尼森汽车检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房

联系电话 13660758868 13660758868

产品详情

        广州艾尼森公司创建于2003年，是一家集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的工
贸一体化公司。从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统的开发与应用。
产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架
振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。汽车平板式
制动检验台服务热线。     驻车制动性能检验，当采用制动检验台检验汽车驻车制动的制动力时，机
动车空载，乘坐一名驾驶员，使用驻车制动装置，驻车制动力的总和应不小于该车在测试状态下整车重
量的20％(对总质量为整备质量1．2倍以下的机动车为不小于15％)。

制动完全释放时间，即从松开制动踏板到制动消除所需要的时间不应大于0．80 s。

由于台试法检验制动力时，要将轴制动力与轴荷的百分比作为诊断标准，汽车平板式制动检验台，所以
在测制动力前，要先测轴荷。本检测线采用轴荷与制动力试验台分离的方式，即在轮重试验台上先测轴
荷，而后再到反力式滚筒试验台上测制动力。

汽车平板式制动检验台

广州艾尼森公司创建于2003年，是一家集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的工贸一体化公
司。从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系统的开发与应用。产品有：汽
车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转
角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。汽车平板式制动检验台
服务热线。      靠基本绝缘和第二层绝缘构成双重绝缘作为Ⅱ类电气设备防间接接触的措施。比如
目前带塑料外壳的设备都属于Ⅱ类设备，由于Ⅱ类设备的绝缘性能大大增加，消除发生接地故障的可能
性。但是由于Ⅱ类设备是塑料外壳，它的机械强度和耐高温水平不高，使得它的设计尺寸和功率不能太
大，从而限制了它的应用范围。带塑料外壳的彩电和吹风机属于II类设备，电源插头是只有L线和N线的
两头单相插头。汽车平板式制动检验台         广州艾尼森公司创建于2003年，是一家集机动车检
测设备及检测控制管理系统研发生产的工贸一体化公司。从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务
，以及检测控制管理系统的开发与应用。产品有：汽车举升机、四轮定位仪、底盘测功机、汽车制动台



、轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、剪式举升机等机动车检测维修设备
和自动化测控管理联网系统。汽车平板式制动检验台服务热线。

1、每天检查车轮、前后柱和光电箱的动作是否顺利（有无弯曲变形或生锈情况），动作不顺利时，须进
行防锈、清洗和注润滑油。有弯曲变形时，要通知供货单位进行修理。

2、每月应在主立柱加上适量20#机油，汽车平板式制动检验台定制，可用棉布浸润机油抹洗，决不能抹
黄油。

3、每月应在链条、传动链轮加上适量20#机油，汽车平板式制动检验台价格，保持顺畅，必须保持干净
。

4、每月检查紧固件是否有松动情况。

5、底箱内的左右减速器免加油，千万不可自行打开或加油。

汽车平板式制动检验台 汽车平板式制动检验台定制-艾尼森贴心服务由广州艾尼森汽车检测设备有限公司
提供。“汽车检测设备”选择广州艾尼森汽车检测设备有限公司，公司位于：广州市白云区广园中路158
号星晨商业中心505房，多年来，艾尼森坚持为客户提供好的服务，联系人：孙先生。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艾尼森期待成为您的长期合作伙伴！
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