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产品名称 湿电净化器原理 湖南湿电净化器 洁盟环保定制

公司名称 佛山市洁盟环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号

联系电话  13509963395

产品详情

     佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家。配备多
工序自动化生产设备，精湛的技术，确保产品质量一致性、制造蜂窝电场和高频电源的厂家，工业湿电
净化器，产品专一。因为专一，湖南湿电净化器，所以专注。因为专注。

   湿式静电除尘器主要由壳体、阳装置、阴装置、绝缘装置、冲洗系统和高压机组组成，而干式静电
除尘器的组成结构主要是上部箱体、中部箱体、下部箱体即灰斗、清灰系统和排灰机构组成，二者不同
的组成结构，是由二者不同的工作原理决定的。

湿式静电除尘器(雾)通过静电控制装置和直流高压发生装置将交流电转化为直流电，高压湿电净化器定
做，并将交流电送至除雾装置，使电晕线(阴极)和酸雾收集极板(阳极)之间形成强电场，空气分子被电离
，瞬间产生大量电子、正离子和负离子，电子和离子在电场力的作用下定向运动，形成收集酸雾的介质
。

     佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家。配备多
工序自动化生产设备，精湛的技术，确保产品质量一致性、稳定性。产品远销全国各地、及港澳台地区
。制造蜂窝电场和高频电源的厂家，产品专一。因为专一，所以专注。因为专注。

   湿式静设备的维护

1、每隔一小时记录一次各电场的电晕放电电流和电压，便于及时发现问题，及时解决。

2、定期检查高压保护系统，防止发生故障和接地，并保证变压器的抽头位置和除尘要求的供电电压保持
一致。



3、要定期检查变压器油的绝缘情况，湿电净化器原理，发现问题及时   换，防止击穿事故的发生。

佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家。配备多工序自动
化生产设备，精湛的技术，确保产品质量一致性、稳定性。产品远销全国各地、及港澳台地区。制造蜂
窝电场和高频电源的厂家，产品专一。因为专一，所以专注。因为专注。

湿式静电设备由进口封头、气流分布装置、壳体、阳极系统、平台栏杆、支架、灰斗、出口封头、保温
、阴极固定装置、阴极系统、高压电源、喷淋清洗系统、灰水处理系统、电气控制系统等部分组成。

湿电净化器原理-湖南湿电净化器-洁盟环保定制(查看)由佛山市洁盟环保科技有限公司提供。佛山市洁盟
环保科技有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，洁盟环保一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相
关业务欢迎垂询，联系人：蒙经理。同时本公司还是从事低温等离子电场，等离子电场，低温等离子电
源的厂家，欢迎来电咨询。
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