
芜湖市广告牌安全检测鉴定单位 全国范围

产品名称 芜湖市广告牌安全检测鉴定单位 全国范围

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司推广部

价格 2.00/件

规格参数 品牌:润诚建筑安全鉴定
服务项目:房屋安全鉴定
检测报告时间:3-5个工作日

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

      广告牌是很多店家获客的有效途径，广告牌一旦超出使用期限还是存在安全可靠问题，润诚工

程建筑安全鉴定有限责任公司致力于广告牌检测服务，消除广告牌安全隐患，检测经验丰富，价格优惠

，欢迎来电。

以下情形严禁设定户外招牌：

一、占有市政公用设施或各种架空管线设定，或是危害市政公用设施正常启动的；

二、不符交通出行、消防安全的规定，危害车、行人安全，防碍紧急疏散、火灾扑救、建筑防排烟的；



三、防碍别人生产运营或是住户正常的生活，影响别人对建（构）建筑物合理合法所使用的；

四、运用违反规定建（构）建筑物、违反规定建筑立面或额外设备、危楼等设定，或是设定后严重危害

建（构）建筑物以及建筑立面或额外设备安全；

五、新建（构）建筑物房顶或院墙顶端设定的；

六、超过工程建筑圈梁位置设定的；

七、运用工程建筑幕墙玻璃、光照夹层玻璃、橱窗玻璃设定且影响到安全；

八、在保温隔热材料燃烧性能等级小于B1级外墙面上设置户外招牌的；

九、在经市核准的南京东路徒步商业步行街（南京路区间）之外位置设置大中型侧招的；

十、在木结构房屋的建筑物外立面上设置壳体式总体结构广告牌的；

十一、场所总宽低于5m的位置设置立柱式广告牌的，或设定后一侧路人行驶总宽低于4m的；



十二、设定应用动态图片或是声频方法的户外招牌；

十三、应用室内装修材料，或是距地2.5m左右相对高度（位置）应用夹层玻璃、天然大理石、纸面石膏

板等自重要、易破碎的原材料。

户外广告检测主要内容包括：

打开铝门窗安全质量情况查验、硅酮结构胶和密封剂安全质量情况查验、夹层玻璃安全质量情况查验、

承受力预制构件安全质量情况查验、降水漏水品质情况检测等。

1、广告牌的使用和维护保养历史状况;

2、对广告牌的方式、类型和分隔布局等方面进行核查测绘工程;

3、查验广告牌、承受力预制构件及固定件等危房等级程度及安全性、品质情况;

4、对查验范围之内广告牌构造开展安全系数;



5、出示广告牌安全检测报告。

检验内容如下：

1、调研广告牌的结构特征、构造布局与结构情况等。

2、全方位检验广告牌的构造、外观和机器的危房等级水平，深入分析毁坏缘故。

3、检验广告牌的构件与框架柱的形变状况。

4、依据受托人所提供的工程图纸对广告牌构件断面尺寸开展核查。

5、检验广告牌构件联接连接点焊接和广告牌螺栓联接状况。

6、依据广告牌构造的物理性能，按目前承载力应用情况及基础结构，创建科学合理的计算模型，检算广

告牌的承载能力。

7、根据国家规范和标准融合现场检测数据及测算分析数据，对广告招牌开展安全性评估，并依据检验结



果明确提出可行性建议。开具的安全系数检验分析报告的广告牌检测服务，很多年广告牌检测工作经验

的检测，业界中相对较低的检验收费标准，确保广告牌检测服务分析报告的性和法律认可，同时也给广

大群众打来啦真正意义上的便捷、便捷、和。
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