
13mm混合型跑道翻新 衡阳 透气型塑胶跑道翻修 环保epdm跑道施工

产品名称 13mm混合型跑道翻新 衡阳 透气型塑胶跑道翻修
环保epdm跑道施工

公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:一线
厚度:13mm
产地:湖南

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

13mm混合型跑道翻新 衡阳 透气型塑胶跑道翻修 环保epdm跑道施工

塑胶跑道可以分为透气型塑胶跑道、自结纹塑胶跑道、混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道。

透气型塑胶跑道，又称渗水型跑道，有着良好的透气和透水性能，多在雨水频繁的地区使用。

透气型塑胶跑道为环保型产品，具有透气功能，不会产生鼓泡现象，符合专业要求，弹性好，不易褪色
且耐磨。

自结纹无颗粒塑胶跑道，以运动生物力学为依据，采用“三层复合”结构，能更好的保护运动员在运动
中不受伤。

自结纹塑胶跑道的抗老化性强、有着卓越的耐磨防滑性能，而且不易脱粒，工程成本还便宜。

混合型塑胶跑道，又称传统型跑道，一般被用在专业的比赛场地，是中高档田径运动场的常用类型。

混合型塑胶跑道有着优越的物理性能和良好的外观质量，但在冰冻地区，沥青层与碎石层之间**加上一
层土工布缓冲层，应做好特殊的防水处理。

复合型塑胶跑道，是一种透气型塑胶跑道和混合型塑胶跑道相结合的一种跑道，是使用了透气型跑道的
弹性层加上了混合型跑道的面层做成的跑道。

复合型跑道，保证了水泥基础和塑胶底面相结合的稳定性，透水透气性也良好，耐冲击性佳、坚固耐用
，而且价格相对经济，要比混合型塑胶跑道的价格低15%左右。

https://www.sjpd999.com/


塑胶跑道主要分为复合型、混合型、透气型三种类型。

复合型塑胶跑道

适用范围：

专业型体育田径场 大中小学运动场 一般运动场

产品介绍：

复合型塑胶跑道由多层铺设而成的颗粒状面层结构，具非渗水性。该面层跑道有较好的由多层铺设而成
的颗粒状面层结构，具有渗水性。该面层跑道由较好的弹性及动力设计特征。底层由PU粘结剂与跑道专
用胶粒充分搅拌后，使用专用的摊铺机械现场铺设而成，具有了好的平整度。面层批刮纯PU料填缝后，
铺撒彩色三元乙丙胶粒而成。复合型跑道施工结合了“传统型”和“渗水型”跑道工艺，产品兼具二者
优点，性价比较优。

混合型塑胶跑道

竞赛级专业体育场 大中小学运动场 一般运动场

传统型塑胶跑道外观为颗粒状结构，非渗水型。使用主材为运动场专用PU涂料铺设，并在其表面铺撒三
元乙丙胶粒而成。该跑道合成面层具有较高的物理回弹性合极强的抗磨性，能抵御各种极端气候状况，
耐候性**，可长时间的日照、雨露和冰冻，为全天候型塑胶跑道，目前奥运级比赛多选用此类型，适用
范围广泛，但造价较高。

透气型塑胶跑道

大中小学运动场 一般运动场 田径训练场

渗水型塑胶跑道表面为喷涂颗粒状，具有高度透水、透气及耐磨性。底层由PU接着剂与跑道专用胶粒充
分搅拌后，经专用铺装机械现场铺设而成。具有高平整度及透水、透气功能。其面层用高强度PU和三元
乙丙颗粒混合后，使用跑道专用喷涂机交叉喷涂二次，形成特殊的组织纹路，赋予面层良好的耐磨性和
摩擦交合力。经机械铺装的跑道面层平整度佳，成型后材料内含有多孔，雨后不积水，能立即投入使用
，提高使用效益。

塑胶跑道分类：预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道透气型塑胶跑道
、EPDM塑胶跑道。

特性及优劣势：

1、预制型塑胶跑道：

具有安全、环保、优异的耐候性，经济耐用，多色彩效果。安装便捷，只需使用我们配套提供的专用粘
接剂，在少量人力和机械条件下，即可将跑道卷材铺贴在密实的基础上，安装完全跑道在24小时后即可
投入正常的使用。而且具有免维护的特点。

2、全塑型塑胶跑道：

主要材料是双组份聚氨酯，基础层为天然橡胶及人工橡胶，混合矿物质填充剂、稳定剂及色料在280-300
℃的高温加硫硬化一体成型。结合运动科学和材质科学，能充分满足和体现运动员参与者对跑道的专业



要求。

3、混合型塑胶跑道：

达到国家标准。机械铺装、机械喷涂，平整度**、无脱粒现象；有孔隙，可透水、透气，弹性极好、无
起泡现象； 可全天候使用，耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳、坚固耐用； 价格经济。

4、复合型塑胶跑道透气型塑胶跑道：

以混合型面层透气型底层结合生产的方式，既可以缩短工期，又可以不脱颗粒，降低费用。

5、EPDM塑胶跑道；

耐晒耐腐蚀：全天候使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色，能长期保持其高水准的品质；多种色
彩灵活搭配：色彩多样，且色彩柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩
搭配。

耐磨性强：耐磨耗性小于2.5%，能满足各级学校长时间，高使用频率的需要；抗损坏：在受力*大使用*
频繁的百米起跑点，不会受到钉鞋或起跑架破坏；维护简单：维护方便、节省管理费用。

扩展资料：

塑胶跑道的主要成分：

丙烯酸和高质量树脂。其材料类似于盛放食品的方便袋，符合环保型面层材料要求。塑胶跑道的原材料
得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、人体无毒无害。且具有防紫外光、防磨损、防爆裂、抗老化
、寿命长、容易保养、维修费用低等特点。

塑胶跑道的适用范围：

用于幼儿园各级各类学校及专业体育场、  田径场跑道、半圆区、辅助区，全民健身路径，室内体育馆
训练跑道，游乐场道路铺面，室内外跑道、网球、篮球、排球、羽毛球、手球等场地，公园、居民小区
等活动场地。

衡阳混合型跑道翻新，衡阳混合型跑道施工，衡阳透气型塑胶跑道翻修，衡阳透气型塑胶跑道施工，衡
阳环保epdm跑道施工，衡阳塑胶跑道
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