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价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市经济开发区

联系电话 15952989988 15952989988

产品详情

UHMWPE的耐磨性居塑料之冠，超高分子量聚乙烯板批发，并超过某些金属，图1为UHMWPE与其它材
料耐磨性比较。从图1可以看出，与其它工程塑料相比，UHMWPE的沙浆磨耗指数仅是PA66的1/5，HEP
E和PVC的1/10；与金属相比，是碳钢的1/7，黄铜的1/27。这样高的耐磨性，以致于用一般塑料磨耗实验
法难以测试其耐磨程度，因而专门设计了一种沙浆磨耗测试装置。UHMWPE耐磨性与分子量成正比，超
高分子量聚乙烯板厂家，分子量越高，其耐磨性越好。

各种装置的定位受生产工艺及净化工艺的限制，特别是局部排气罩直接受散发污染物的生产设备的位置
的限制，一般都安装在生产设备上或其附近。FRPP管不仅能充分发挥净化装置的效能，衢州超高分子量
聚乙烯板，而且直接关系到设计和运转的经济合理性。有机废气处理中各种装置的定位及管道布置中各
种装置的定位和管道布置是紧密联系在一起的，各种装置的安装位置确定后管件位置也可以确定了。超
高分子量聚乙烯的英文是：Ultra High Molecular Weight Polyethylene，这是现有的的可应用于恶劣工作环
境及多种用途的聚乙烯。在许多高难度的应用条件下适用性非常好。超高分子量是这种聚合物与众不同
的特质，其具有300至600万的分子量，而高密度聚乙烯树脂只有30万至50万。这种差别是保证超高分子
量聚乙烯具备足够的强度，以达到其他低等聚合产品所不可能具备的耐磨损和抗冲击能力。 超高分子量
聚乙烯板好不好-星驰管道有限公司由镇江星驰管道有限公司提供。超高分子量聚乙烯板好不好-星驰管
道有限公司是镇江星驰管道有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上
的联系电话，索取联系人：鄂总。
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