
电子贴片 安徽迅驰I厂家 

产品名称 电子贴片 安徽迅驰I厂家

公司名称 合肥迅驰电子科技有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区合欢路16号天
怡商务中心2号创业楼二层

联系电话 13856069009 13856069009

产品详情

smt贴片加工的优点:组装密度高、电子产品体积小、重量轻，贴片元件的体积和重量只有
传统插装元件的1/10左右，一般采用SMT之后，电子产品体积缩小40%~60%，重量减轻60
%~80%。 可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。高频特性好。减少了电磁和射频干扰
。易于实现自动化，提高生产效率。降低成本达30%~50%。节省材料、能源、设备、人力
、时间等。

贴片加工是SMT加工行业常见的一种技术，电子贴片，对于这样的一种工艺，我们需要了
解什么问题呢？如何才能全i面的了解贴片加工的技术呢？1、贴片加工的贴装：其作用是
将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机，位于SMT生产线中
丝印机的后面。2、贴片加工的丝印：其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上，为
元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机（丝网印刷机），位于SMT生产线的i前端。3、
贴片加工的固化：其作用是将贴片胶融化，从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一
起。所用设备为固化炉，位于SMT生产线中贴片机的后面。4、贴片加工的点胶：它是将
胶水滴到PCB的的固定位置上，其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶
机，位于SMT生产线的i前端或检测设备的后面。

 MT元件贴片用什么胶水不掉件？



红胶的性质

红胶具有粘度流动性，温度特性，润湿特性等。根据红胶的这个特性，故在生产中，利用红胶的目的就
是使零件牢固地粘贴于PCB表面，防止其掉落。

红胶的应用使用

1、为保持贴片胶的品质，请置于冰箱内冷藏5±3储存；

2、从冰箱中取出使用前，应放在室温下回温；

3、在点胶管中加入后塞，可以获得更稳定的点胶量；

4、的点胶温度为30-35；

5、分装点胶管时，请使用胶水分装机进行分装，以防止在胶水中混入气泡。

电子贴片-安徽迅驰I厂家报价(图)由合肥迅驰电子科技有限责任公司提供。合肥迅驰电子科技有限责任公
司位于安徽省合肥市高新技术产业开发区合欢路16号天怡商务中心2号创业楼二层。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前迅驰在电子、电工产品加工中享有良好的声誉。迅驰取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。迅驰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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