
S355G5+M海洋结构钢板，S355G5+M化学性能分析，S355G5+M钢板
定轧

产品名称 S355G5+M海洋结构钢板，S355G5+M化学性能分
析，S355G5+M钢板定轧

公司名称 河南三特钢铁有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河南省郑州市金水区中州大道656号7号楼14层14
03号（注册地址）

联系电话 13083668868 13083668868

产品详情

S355G5+M海洋结构钢板，S355G5+M化学性能分析，S355G5+M钢板定轧

 

S355G5+M钢板执行标准：执行EN10225-2009标准。G5表示钢种特性的相关数字，M是热轧，TMCP状态
。

S355G5+M舞钢舞阳孙凡

S355G5+M钢板应用范围S355G5+M属于高强度结构钢系列产品，具有良好的综合机械性能、焊接性能、
工艺性能。适用于制造远洋、近海的采油平台、码头设备等结构件。

S355G5+M钢板化学成分：

牌号 C Si Mn P S Mo Ni N Nb Ti V Al

不大于 不小于

S355G5+M 0.14 0.5 1.6 0.035 0.03 0.2 0.3 0.015 0.05 0.05 0.1 0.02

S355G5+M钢板力学性能：

牌号 抗拉强度MPa 对应厚度（mm）的下屈服强度MPa 伸长率A% 冲击功

厚度≤100mm ≤16 16-25 25-40 温度℃ 能量J



S355G5+M 470-610 355 345 — 22 -20 50

同系列钢板牌号还有：S355G5+M，S355G6+M，S355G7+M，S355G7+N，S355G8+M，S355G8+N，S355G
9+M，S355G9+N，S355G10+N。
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