
南通市纺织品电荷面密度检测 摩擦系数检测

产品名称 南通市纺织品电荷面密度检测 摩擦系数检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

1.静电压半衰期

依据标准:GB/T 12703.1

标准样品要求:4.5cm*4.5cm,至少3块送样要求: 30cm*30cm

2电荷面密度

依据标准:GB/T 12703.2



标住样品要求:25cm*40cm，经向3块，纬向3块送样要求: 50cm*80cm，经向6块，纬向6块

GB/T 12703标准测试适用产品

GB/T12703标准有7个部分，

GB/T12703.1规定了纺织品静电压半衰期的试验方法及评价指标，

GB/T12703.2规定了纺织织物电荷面密度的测试方法及静电性能的评价，

GB/T12703.3规定了服装及其他纺织制品摩擦带电荷量的测试方法，

GB/T12703.4规定了纺织品体积电阻率和表面电阻率的测试方法，

GB/T12703.5规定了纺织织物摩擦带电电压的试验方法，

GB/T12703.6规定了各类短纤维泄漏电阻的测试方法，GB/T12703.7规定了纺织生产动态静电压的测试方法

。



GB/T 12703标准测试适用各类纺织品，不适用于铺地织物。

GB/T 12703标淮测试检测项目
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