
晋中电动吊篮|运城电动吊篮|忻州市电动吊篮-郑州宇航建筑吊篮

产品名称 晋中电动吊篮|运城电动吊篮|忻州市电动吊篮-
郑州宇航建筑吊篮

公司名称 郑州宇航建筑吊篮有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州市高新区

联系电话 0371-86162115 13523496700

产品详情

晋中电动吊篮|运城电动吊篮|忻州市电动吊篮-郑州宇航建筑吊篮 郑州宇航建筑吊篮(石汉)专业生产电动
吊篮、高空作业电动吊篮、安全锁。多年来一直从事高处作业吊篮的制造与研发工作，自产品投放市场
以来，市场抽检合格率100%， 整机结构设计独特新颖，操作简单，安全性能高深受广大用户的信赖，销
售网络遍布全国各地，自成立以来坚持以质量为核心，以服务促发展，用良好的售前售中售后服务体系
不断完善自己，坚持走专业化，规模化，科学化的发展之路，以良好的信誉、过硬的产品质量赢得广大
用户的认可，我们将一如既往，为客户提供最优质的服务。 吊篮施工方法
1、首先用人工或吊机将卷扬机、基座以及桅杆吊至罐顶。 2、卷扬机固定及桅杆制作 ① 用∠60×6的角
钢制作一个尺寸为650×380的基座，把卷扬机用螺栓加焊接的方法固定在基座上，使卷扬机和基座成为
一个整体，用四条长螺栓以及两条长角钢或槽钢夹紧固定在罐顶平台走道下方的梁位置（受力点），用
一条?60的管子作为卷扬机起重桅杆，桅杆一头用焊接的方式固定在基座上，另外一头做成吊钩，用∠30
×3的角钢作为桅杆支撑杆。具体做法见附图1和附图2。 ② 将卷扬机的钢丝绳穿过卷扬机起重桅杆上的
定滑轮，垂直放置到地面，将卷扬机的钢丝绳与吊篮顶部的吊环固定，吊环要采用防脱扣设置，吊环采
用U型卡，U型卡必须拧紧螺栓。具体做法见附图1和附图2。 ③ 安全绳固定吊篮上，安全绳采用专业安
全绳，专业安全绳直径为?16mm，安全使用能力为225kg。安全绳由罐顶上部的两个防护人员操作，确保
作业时安全绳起到保护作用。吊篮内的操作人员上升至操作位置后由防护人员将安全绳固定在罐顶呼吸
阀上。 我公司位于郑州市高新区，欢迎新老客户电话咨询！
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