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确测出电线电缆断点的测量方法有哪些呢

1，万用表检测法：

    首先是把不通的整根线缆一端接到强电的火线上，另一端置空。把万用表拨到AC2V档上，从线
缆接电端开始，一边捏住黑色笔笔尖，一边将红色笔沿着导线的绝缘皮慢慢移动，此时显示屏显示的电
压值大约为0.445V左右。

当红表笔移动到某处时，显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏，大约是原来电压的十分之一，从该位置
向前（火线接入端）的大约15cm处即是断点所在。

2，感应式电笔检测检测法

    感应试电笔，就是带着一个电子屏幕，可以检测电压和通断的设备。首先排除断点电缆周围的
电缆有电源，然后将有断点的电缆接在火线上，将电笔垂直于导线，按住“感应断点测试”按钮在导线
上向前缓慢移动，什么是矿物绝缘电缆，等试电笔检测的交流信号出现突然消失时，即可判断断点在该
检测点处，误差较多不超过10cm。

需要注意的是：断点电线周围的电缆不能带有电源。另外要提醒的是，矿物绝缘电缆分支，短电缆效果



明显，电缆越长效果越不好。

3，使用音频探测仪

    音频探测仪是一种利用单频或复频信号，永川矿物绝缘电缆，可测试线路的连续性，来识别线
路故障的仪器。能在连接任何交换机、路由器、PC终端的情况下直接找线。在电缆线路时，无需剥开线
路外皮，简单、快捷，并可以判别线路断点的位置。

矿物绝缘电缆的四大优点

矿物绝缘电缆的四大优点

矿物绝缘电缆从结构上看不含有机材料，都是矿物化合物构成的绝缘层，因此具有不燃烧、无yan、无危
害、耐火等几大优点

一、耐火

一般来说，民用建筑火灾现场温度一般为1万℃铜熔点为1083℃，矿物绝缘的熔点也是1万℃，因此矿物
绝缘电缆能够火灾现场高温

二、耐高温：矿物绝缘电缆连续工作温度可达250℃，当温度达到铜护套熔点时，仍然可以在短时间内维
持工作，因此比较适合于冶金、锅炉、玻璃炉窑、敷设高炉等场所

三、稳定性好：矿物绝缘电缆用的是无机材料制成的绝缘层，护套层具有稳定性和使用寿命长的特点

四、高工艺更耐用：矿物绝缘电缆绝缘层采用高密度压实工艺，外层无缝铜护套层保护，耐火、抗喷淋
、抗机械冲击，更耐用

矿物绝缘电缆购买注意事项

我相信很多人购买矿物绝缘电缆时都会比较注重产品本身质量，那消费者该怎么了解矿物绝缘电缆进行
挑选呢？

首先购买的时候要检查产品的表面标识，矿物绝缘电缆规范，对产品的线材进行外观检查，主要是看产
品在外观上是否光滑，还要注意产品有没有外部损坏

其次，还要注意产品的绝缘层是否厚实，厚实度是否一致，检测导线的直径是否达标。

做到以上两点，基本上就能挑选到合格的矿物绝缘电缆了

永川矿物绝缘电缆-起帆电缆总代理-矿物绝缘电缆规范由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电
缆有限公司是从事“高压电缆,铝合金电缆,高温电缆,扁电缆,预分支电缆,架空线”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。同时本公



司还是从事重庆单芯高压电缆，四川铝芯高压电缆，贵州高压电缆附件的厂家，欢迎来电咨询。
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