
晋城推板窑 电加热推板窑 龙口正大电炉

产品名称 晋城推板窑 电加热推板窑 龙口正大电炉

公司名称 龙口市正大电炉科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东龙口市高新技术产业园区

联系电话 13806450867 13806450867

产品详情

网带式电阻对流加热炉，由传动架、炉体、炉门装置、加热系统、传送装置、电控柜等几部分组成。1.
传动架 传动架由型钢焊接而成，长度为1000mm,主要是供安装传动装置使用，中间链轮和传动辊，两侧
加装活动保护罩，以保护操作人员的安全。在炉口上方做 引风罩，安装风筒，外接抽风系统。2. 炉体
炉体框架为长方形结构，长度为6000mm。炉体框架采用型钢和钢板压制后，焊接而成

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，
目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。

全纤维台车炉 炉体与台车是由型钢及钢板焊接而成，炉体与台车间两侧的砂封装置能有效的防止炉内热
量的散失，台车后端与炉体间采用全纤维结构，并贴有耐火纤维毡密封，以减少电炉的辐射和对流损失
。

 

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，
目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。

推板窑设备操作人员应定期对设备进行清扫维护，发现问题应及时报告组织处理。各运动部位应经常检
查加油，确保设备在良好状态下工作。

井式气体渗碳炉的主要用途：金属机件的正火,退火,淬火用.炉子采用轻质耐火砖和耐火纤维的节能型电
炉.1200℃可供金属或合金钢零件加热淬火用
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