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成套反应釜装置的选材大型成套反应釜装置厂

成套反应釜装置可根据用户工艺要求进行设备选材分为：316L、304两种。管体内外抛光处理Ra0.45，加
热层分为螺旋带和夹套式。加热能源分为蒸汽和电加热可供选择。保温板材用304材料并填充聚氨酯发泡
剂。设有视灯视镜、搅拌装置、入孔加料口、洗罐器、呼吸器、药液入口、注射水入口、回流口、蒸汽
入口、凝水出口、冷却水入、出口、物料出口、排污口、取样口、测温口、液位装置。

威海行雨化工机械是中国内陆地区化工机械行业生产大、中、小型化工设备的厂商。公司位于威海环翠
区羊亭曲和路17号，具有一、二类压力容器设计和三类制造资质，公司，大型成套反应釜装置厂，技术
力量，小型成套反应釜装置厂，是集研制、开发、生产及销售的综合企业。

新安装的成套反应釜装置必须做的准备工作大型成套反应釜装置厂

新安装的成套反应釜装置（或维修后的釜）使用前必须进行如下的准备工作：

（1）检查各管接件和紧固件是否松动并紧牢，化工成套反应釜装置厂，关闭两只阀门 。

（2）按控制仪的说明书要求接好线路，并检查各仪表是否正常，在机体有螺栓处安装接地线。

（3）气密性实验；经过气阀通入氮气或其他惰性气体，鞍山成套反应釜装置厂，实验压力为工作压力的



1~1.15倍，断续升压，每级停压5分钟，达到试验压力后，保压30分钟，如发现泄漏应泄压修复后再作实
验。

(4) 试运转前应先接好搅拌器下边的冷却水套的进出水管，作升温升压试验，升温速度不大于80
℃/小时。

（5）正常运行：一切无误后方可加入反应物料，按工艺进行反应。

（6）釜盖的开启、清洗及安装：需要开启釜盖时，请先将温度降至常温、卸压后用扳手均匀地松开主螺
母，将釜盖取下放在支架上，然后进行内部清理。釜体内壁和各零部件的表面清洗，应根据反应物料的
化学反应作用，采用液体浸泡清洗，严禁使用硬金属刮除，以免损伤表面。

釜盖的安装：釜体、釜盖是靠釜盖的圆弧面与釜体上的锥面线接触密封，借拧紧螺栓而压紧达到良好的
密封。在拧紧螺母时要均匀对称用力（力矩控制在80—120NM）。拆卸时对密封面要注意保护，不要磕
碰，一旦密封线损坏则应机械加工修复。

      威海行雨化工机械是中国内陆地区化工机械行业生产大、中、小型化工设备的厂商。公司位于
威海环翠区羊亭曲和路17号，具有一、二类压力容器设计和三类制造资质，公司，技术力量，是集研制
、开发、生产及销售的综合企业。以诚信用户为宗旨，产品质量，产品已在二十多个省市石油、化工、
染料、矿冶、科研院所、大专院校（化学系、化工系、高分子系、材料工程系、有机无机化工系）等广
泛应用。公司自成立以来，严格按照国内、国际相关标准开发设计、制造生产。

我公司经不懈努力，至今产品已形标准化、系统化，另外还可以根据客户要求承接一、二类压力容器的
设计制造和非标准化工设备。良好的信誉，先进的技术，精细的加工工艺，严格的出厂检查，完善的售
后服务体系，使我公司的产品赢得了广大用户的信任和支持，产品遍及多个省市和自治区。

成套反应釜装置加氢装置体积小巧，整机结构简单可靠，经济�耐用�配件齐全�标配有微型直流马达
、压力表、防爆装置、进气阀门、取样阀门、温度探头、可方便的实现微量反映实验�釜体、加热器可
完全分离�极大的方便了反应釜的拆卸工作，提高工作效率。

成套反应釜装置厂

鞍山成套反应釜装置厂-山东行雨反应釜生产商由威海行雨化工机械有限公司提供。鞍山成套反应釜装置
厂-山东行雨反应釜生产商是威海行雨化工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李晨端。同时本公司还是从事威海高压反应釜厂家，不锈
钢高压反应釜厂家，化工高压釜厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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